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Technische Daten 

Stromart: TK/TS 340: Wechselstrom 50 Hz; 

fur den Betrieb an 60 Hz ist ein 
Umbausatz erhaltlich 
TK/TS 340 U: Wechselstrom 50/60 Hz 
umschaltbar 

Spannungswdhler: 110, 130, 220, 240 V 
Leistungsaufnahme: ca. 80 Watt 
Sicherungen: 5 x 20 mm, trage 

Netz: 110 und 130 V: 1 A 

220 und 240 V: 0,5 A 
Anodenstrom: 160 mA 

Rfihrenbestuckung: 2 x EF 86, 2 x ECC 81, EL 95, EM 84 
Transistoren: 4 x BFY 39 III oder BC 108 G, 

BC 107 A, 2 x AC 127/152 oder 
AC 176/153, 4 x AD 150 


Dioden und 
Gleichrichfer: 

Spurlage: 

Bandreiniger: 

Aussteuerungs- 

kontrolle: 

Band- 

geschwindigkeit: 


Frequenzbereich: 


Dynamik: 

Tonhbhen- 


DZ 62, 2 x Z 1,5, B 250 C 100, 

B 30 C 1200, 2 x M 3 
Viertelspur international 
eingebaut 

Magisches Band 

umschaltbar fur 

19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

Toleranz nach DIN 45511 
40 bis 40 bis 40 bis 

18 000 Hz 15 000 Hz 10 000 Hz 

Toleranzfeld nach DIN 45511 
£ 50 dB ^ 50 clB ;> 45 dB 

nach DIN 45405 


schwankungen: £±0.1% £±0.12% <±0.2% 

entsprechend den Anforderunqen 
fOr Studiogerate nach DIN 45511 
aemessen mit EMT 418 

Laufzeit einer vollen Bandspute bei Mono 18 cm 0: 
Duoband: 4 8 16 Std. 

Langspielband: 3 6 12 Std. 

Bei Stereobetrieb halbiert sich die Spielzeit der 
einzelnen Bandgeschwindiqkeiten 


Ruckspulzeit: 
Fornbedienung: 
Automatik: 
Eingange: 

Qlx Micro 
^ 2 x Radio 


ca. 170 Sek. bei LS-Band 18 cm 0 
nachrustbar 

Abschaltung am Bandende 

2 ... 60 mV an ca. 1,5 Mfi 
2 ... 60 mV an ca. 22 kfi 


O 2 x Platte 
Aur>gdnge: 

Lautsprecher: 

Endstufen: 

Made: 

Gewicht: 

2 


100 .. . 3000 mV an 1 MO 
1 x Telefonadapter 
2x Verstarker ca. 600 mV an 15 IcQ 
F ^ 2 x Lautsprecher 5 Q 
2 Superphon 155 x 105 mm 
f fle^ennte Kandle mit je 
12 W Musicpower 
ca 526x399x207 mm 

17 kg 

Anderungen vorbehalten 


Specification 

Current: TK/TS 340: A. C., 50 cpS; 

for 60 cps operation a 
conversion set may be supplied 
TK/TS 340 U: A. C., 50/60 cps convertible 
Mains voltages: 110, 130, 220, 240 V 

Consumption: approx. 80 W 

Fuses: size 5 x 20 mm, slow blow 

Mains: 110/130 V: 1 A 

220/240 V: 0.5 A 
Anode current: 160mA 

Tube complement: 2 x EF 86, 2 x ECC 81, EL 95, EM 84 
Transistors: 4 x BFY 39 III or BC 108 G, 

BC 107 A, 2 x AC 127/152 or 
AC 176/153, 4 x AD 150 

Diodes and 

rectifiers: DZ 62, 2x Z 1,5, B 250 C 100, 

B 30 C 1200, 2 x M 3 

Standards: international four tracks 

Tape cleaner: built-in 

Recording 

level indication: magic band valve 

Tape speeds: 7Vaips 3V< ips 1 7 /e ips 

tolerance according to DIN 45511 
Frequency ranges: 40 to 40 to 40 to 

18 000 cps 15 000 cps 10 000 cps 

tolerance according to DIN 45511 

Dynamic: £ 50 dB > 50 dB > 45 dB 

according to DIN 45405 

Wow and flutter: £±0.1% £±0.12% <±0.2% 

according to DIN 45511 
’Prescriptions for Studio Taoe Re¬ 
corders measured with EMT 418 
Recording and playback time per tape (18 cm = 

7 Vi * 0) on mono: 

Duo-tape: 4 h 8 h 16 h 

Longplaying tape: 3h 6h 12 h 

On Stereo half time of mono operation 
Fast rewinding 

time: approx. 170 sec. per LP-tape 

0 7 Vi * 

Remote control: available as an optional 

accessory 

Automatic 

switching off: by metal foils at the tape ends 

Inputs: 

Q 2 x micro 2 ... 60 mV / 1.5 Mil 

^2x radio 2 ... 60 mV / 22 k£l 

Q2x phono 100. . .3000 mV/1 Mfi 

1 x Telephone Adapter 

Outputs: 2x amplifier approx. 600 mV/15 kft 

[P O] 2 x loudspeakers 5 f2 
Loudspeakers: 2 Superphon 6 " x 4 " approx. 

Output stages: 2 sound channels 12 W music 

power each 

Dimensions: 20 V< * x 15 % " x 8 * 

Weight: 17 kg 

Right for alterations reserved 


Caracterisliques Techniques 

Courant: TK/TS340: alternatif 50 Hz; 

pour 60 Hz, un dispositif de 
transformation peut §tre fourni 
TK/TS 340 U: alternatif, 50/60 Hz convertible 
110, 130, 220, 240 V 
environ 80 W 
tubulaires 5 x 20 mm 
a fusion lente 
110 ou 130 V = 1 A 
220 ou 240 V = 0,5 A 
160 mA 

2 x EF 86, 2 x ECC 81, EL 95, EM 84 
4 x BFY 39 III ou BC 108 G, 

BC107 A.2xAC12 7 /!52ou 
AC 176/153, 4 x AD 150 
DZ 62, 2 x Z 1,5, B 250 C 100, 

B 30 C 1200, 2 x M 3 
4 pistes aux normes 
internationales 
Depoussi6reur de bande: incorpor6 
Controle de niveau 

par »Ruban magique* 
commutable sur 

19 cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 
tolerance d'aprfes DIN 45511 
40 a 40 a 40 6 

18 000 Hz 15 000 Hz 10 000 Hz 

tolerance d’apr^s DIN 45511 
^ 50 db £ 50 db ^ 45 db 
d'aores DIN 45405 
£±0.1% < :f 0.12% <±0.2% 
(Prescriptions pour les 
enregistreurs de studio 
mesure avec EMT 418) 

Duree d’enregistrement ou de reproduction 
pour une bobine de 18 cm 0 en mono: 

Bande Duo: 4h 8h 16 h 

Lonauedurfce: 3h 6h 12 h 

En Stereo, la dur6e totale moiti6 de cede indiqu6e 
Rebobinage rapide: environ 170 sec. pour une bande 
longue dur6e, 0 18 cm 


Consommation: 

Fusibles: 

Secteur: 

Tension anodique: 
Tubes: 

Transistors: 


Diodes et 
redresseurs: 
Position de pistes: 


d'enregistrement: 
Vitesses: 


Gammes de 
fr6quence: 

Dynamique: 

Taux de pleurage: 


Commande 
a distance: 

Entrees: 

Q 2 x Micro 
^2x Radio 
O 2 x Disques 

Sorties: 


Haut-parleurs: 
Puissance de sortie 

Dimensions: 

Poids: 


possibi!it6 d'adaptation 
ult6rieure 

2 a 60 mV sur 1,5 MQ 
2 d 60 mV sur 22 kn 
100... 3000 mV sur 1 MQ 

1 x Adaptateur t6lephonique 
2 x Amplificatcur 
environ 600 mV sur 15 kQ 
tP d] 2 X Haut-parleur 5 Q 
2 Superphon 155 x 105 rrm 
2 canaux de sortie de 12 W 
musical par canal 
526x399x207 mm 
17 kg 

Modifications r6serv6es 






Bedienung 

Netzschalter und Bandgeschwindigkeit 

0 = Gerat ousgeschaltet II = 9,5 cm/s eingeschaltet 

I = 4,75 cm/s eingeschaltet III = 19 cm/s eingeschaltet 

Eingangsbuchsen 

Q L fur alle Monoaufnahmen und linkes Mikrofon bei Stereoaufnahmen 
Q R rechtes Mikrofon bei Stereoaufnahmen 

Versttirkertaste 

Zum Ein- und Ausschalten des Gerates bei Verstarkerbetrieb 

Eingangstasten 

fur Telefonaufnahmen werden beide Tasten gleichzeitig Mikrofon Q 

gedruckt, dabei werden die Endstufen abgeschaltet Radio oder Platte ^ O 

Aufnahme-Pegelregler (oben) 
fur Mono- und Stereo-Aufnahmen 
Multiplayregler (unten) 
fur Effektaufnahmen. Einschalten durch Ziehen des oberen Reglerknopfes 

Aufnahmetaste 1-2 
Aufnahmetaste 3-4 

fur Monoaufnahmen einzeln, fur Stereoaufnahmen miteinander drucken 

Stoptaste 

lost folgende Tasten aus: Beide Aufnahmetasten, Start, SYN, CON und Schnellauf 

Starttaste 

zum Starten des Bandlaufes bei Aufnahme und Wiedergabe 

Schnellauftaste 

nicht einrasten, wenn nur kurze Bandlangen vor- oder zuriickgeholt werden 
zur Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme Magisches Band 

Kontrollampe 
Kontrolltaste CON 

zur Hinterbandkontrolle (bei Monoaufnahmen) und fur Echoaufnahmen 
fur Playbackaufnahmen Synchrontaste SYN 
Wiedergabetaste 1-2 

Wiedergabetaste 3-4 

fur Monowiedergabe einzeln, fur Stereowiedergabe miteinander drucken. 
Beide Tasten ausgerastet, werden die Spuren 1 + 3 bzw. 2 + 4 zusammengeschaltet 

Pausetaste 

(einrastbar) fur kurze Unterbrechungen bei Aufnahme und Wiedergabe 
mit Drucktaste zur Momentruckstellung Bandzahlwerk 
Mithorregler bei Aufnahme 
Lautstarke- und Balanceregler bei Wiedergabe 

zur Balanceregelung durch Ziehen des oberen Knopfes entkuppeln 
Der Schalleindruck wandert im Drehsinn des oberen Reglerf 

Normalstellung in der BaBregler 

Mitte des Regelbereiches (0) + Hohenregler 


fur die 
eingebauten 
Endstufen 
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Operating Controls 

Mains Switch and Speed Switch Q 

0 = OFF position 1) = 3*A ips, ON position 

I = 17* ips, ON position III = 7 Vj ips, ON position 

Input Sockets 0 

Q L for all mono recordings and left-hand microphone for stereo recordings 
Q R right-hand position for stereo recordings 

Amplifier Key 0 

To switch on and off, when used as amplifier 

Input Key © 

to make recordings from telephone, depress both keys microphone Q 

imultaneously, in this position the output stages ore switched off radio or phono ^ Q 

(upper control) Recording Level Control 0 
for mono and stereo recordings 

(lower control) Control on Multiple Synchronous Recording Q 

for effect recordings, is put into operation by pulling the upper control knob 

Recording Key 1-2 0 

Recording Key 3-4 Q 

on mono recordings, depress them separately, on stereo recordings simultaneously 

Stop Key Q 
releases the following keys: 

Both recording keys, start, SYN, CON and temporary stop bar 

Start Key © 

for starting tape run on recording and playback 

Fast Wind Key 0 

must not be locked when fast winding small amounts of tape 

on recording Magic Level Indicator © 
Pilot Bulb © 
Control Key CON © 

for vio tape monitoring (on mono recordings) and mixing echoes to the recordings 

for monitoring on synchronous recording Synchro Key SYN © 

Playback Key 1-2 © 
Playback Key 3-4 © 

for mono playback, depress them separately, for stereo playback simultaneously. 

Releasing both keys reproduces tracks 1 + 3 or 2 4- 4 simultaneously 

Temporary Stop Bar © 

allows to stop recording or playback (may be locked) 

Position Indicator © 

the push-button serves for zero adjusting 

Monitoring Control on Recording © 
Volume Control and Balance on Playback 

may be disengaged by pulling the upper knob for balancing the audio 
output. The sound moves in the turning direction of the upper control 

Normal tuning-in position in the Bass Control © 

middle of the control range (0) ♦ Treble Control © 


for the 
built-in 
output 
stages 


Organes de commande 


Interrupteur-secteur et commutateur de vitesse 

0 = appareil en position d'arret II = 9,5 cm/sec (en position de marchJ 

I = 4,75 cm/sec (en position de marche) III = 19 cm/sec (en position de marchef 
Prises d‘entree 

Q L pour tous les enregistrements mono et micro de gauche 
pour les enregistrements stereo 

Q R microphone de droite pour les enregistrements stereo 

Touche »Amplificateur« 

pour mettre 1‘appareil en service ou hors-service durant le fonctionnement 
comme amplificateur 

Touches d'entree 

^ 0f ?. ° ne Pour des enregistrements telephoniques, enfoncer les del 

T!T 0 radio ou disques^touqhes si mu (tenement. Les etages finaux sont coupes 

Reglage du niveau a 1‘enregistrement (reglage superieur) 

pour enregistrement mono et stereo 

Reglage de »Re-recording« (reglage inferieur) 
se met en fonction en tirant le reglage superieur 

Touche »Enregistrement l-2« 

Touche »Enregistrement 3-4« 


pour mono, enclencher les touches separement, pour stereo simultan^ment 

Touche »Arret« 


libdre les touches suivantes: 

les deux touches enregistrement, la touche marche, SYN, CON et bobinage rapid< 

Touche »Marche« (Start) 

pour actionner le defilement de la bande a I'enregistrement et a la reproductio 

Touche »Bobinage rapide« 

peut ne pas etre poussee jusqu'ou verrouillage dans le cas ou I'on ne desire 

qu'un court instant de bobinage rapide, avant ou arriere 

»Ruban Magique« pour le controle du niveau d’enregistrement 

Lampe-temoin 


Touche controle CON 

pour I'ecoute directe sur la bande (enregistrement mono) ou pour enregistrement 
avec echo 

Touche synchronisation SYN pour Itecoute durant un enregistrement playback 

Touche »Reproduction l-2« 

Touche »Reproduction 3-4« 

enclencher les touches separement pour mono, simultanement pour stereo. 

Les deux touches remontees: reproduction simultanee des pistes 1 + 3 ou 2 + 4 

Touche »Stop momenfane« 

pour de courtes interruptions de I’enregistrement ou de la reproduction 
(verrouiilable) 

Compteur de reperage 

le bouton poussoir sert a la remise a zero du compleur 

Reglage de la puissance d'ecoute a I'enregistrement 
Reglage de la puissance et balance a la reproduction 

peut etre debraye en tirant le bouton superieur pour balancer le 
son. Le son se deplace dans le sens rotatif du bouton superieur 

Reglage des basses imposition normale de synfonisation 
Reglage des aigues 3U milieu de letendue de teglage (Of 


pour les 
etages 
finaux 
incorpote 
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<D 

TK / TS 340 


TK 340 in bewahrter Kofferausfuhrung 
TS 340 Schatulle als formschones Heimstudio 

Fur monophone oder stereophone Aufnahme und Wiedergabe im Viertel- 1 
spurverfahren. Multiplayback in vollendeter Technik. 3 Bandgeschwindig 
keiten: 19, 9,5 und 4,75 cm/sek. 2 x 12 W HiFi-Leistungsendstufe. 


Seit dem 1.1. 1966 ist das 
neue Urheberrechtsgesetz 
in Kraft, das die Kaufer 
von Tonbandgerdten von 
Anspruchen der Urheber 
wegen privater Tonband- 
vervielfaltigungen urheber- 
rechtlich geschutzter Werke 
freistellt. Sie konnen also 
dieses Gerdt in Ihrem pri- 
vaten Bereich zu Tonband- 
Oberspielungen verwenden, 
auch wenn hierbei urheber- 
rechtlich geschutzte Werke 
aufgenommen werden. 


Achten Sie bitte darauf, 
dab Ihr Fachhandler 
beiliegende GRUNDIG 
GARANTIE-URKUNDE 
ordnungsgemaft ausfullt. 



Mit dem TK/TS 340 konnen Sie in Mono- und Stereotechnik aufnehmen. r 
Dabei ist es gleich, ob Sie Mikrofonaufnahmen machen, Schallplatten 
uberspielen oder vom Rundfunkprogramm aufnehmen. 

Jeder der beiden Kanale ist mit einer Endstufe und einem Lautsprecher 
ausgestattet, so daft Stereo-Wiedergabe ohne zusatzliche Verstarker und 
Lautsprecher moglich ist. Selbstverstandlich konnen andere Stereoverstar- 
ker, z. B. ein GRUNDIG Stereo-Konzertschrank, und AuBenlautsprecher,! 
z. B. GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen, angeschlossen werden. 

Durch die leistungsstarke Endstufe eignet sich das Gerdt besonders zum , t 
Einsatz in groBeren Raumen, wie Schulen, Gaststatten usw. und gestattet [ 
auch die Verwendung als Vollverstarker. 

Bei Mono- und Stereo-Aufnahmen ist das Mithoren uber die eingebauten 
Endstufen moglich, bei Mono zusdtzlich eine Hinterband-Kontrolle. 

Das Gerdt arbeitet nach dem Viertelspurverfahren. Das gibt Ihnen bei I 
Mono-Wiedergabe von Bandern mit unterhaltender Musik die Moglichkeit,! 
zwischen zwei Programmen zu wdhlen oder mit einem zusatzlichen Laut-1 
sprecher oder Rundfunkgerdt gleichzeitig zwei voneinander unabhangigel 
Programme in zwei Raumen darzubieten. 

Fur Aufnahmen in hochster Qualitdt dient die Bandgeschwindigkeit 
19 cm/sek. Mit der Bandgeschwindigkeit von 4,75 cm/sek. laflt sich die 
Gesamtspieldauer z. B. fur die Wiedergabe von Unterhaltungsmusik bis 
auf 16 Stunden ausdehnen. Genaue Laufzeitangaben Seite 2. 

Mit diesem Gerdt gelingen Effektaufnahmen, wie Playback und Multi¬ 
playback sowie Aufnahmen mit Echo. Beim Multiplayback konnen Sie z. B. 
eine Musikaufnahme unter Hinzufugen von Instrumental- und Gesang- 
stimmen mehrmals umkopieren, so daft beim Abspielen des fertigen 
Bandes der Eindruck entsteht, es sei nur eine einzige Aufnahme gemacht 
worden. 

Spielend leicht wird mit dem TK/TS 340 die Vertonung von Dias und 
Schmalfilmen. Das Gerdt ist ohne Anderung in Verbindung mit Synchro- ( 
nisiergeraten fur die Filmvertonung geeignet. 

Reichliches Zubehor fur alle Zwecke finden Sie auf Seite 36. 
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TK 340 tape recorder 

TS 340 beautifully styled tape recorder chest 

4-track tape recorder for monophonic and stereophonic recording/play¬ 
back and for multiple synchronous recording. 3 tape speeds: 7V2, 3 3 /4 
and 1 7 /s ips/sec. 2 x 12 W HiFi output power. 

Your tape recorder TK/TS 340 serves as mono and stereo recorder no 
matter whether you are recording through microphones, from a stereo 
phonograph, from radio or from stereo broadcasts. 

Both channels are equipped with an output stage and a loudspeaker. Thus 
stereophonic reproduction is possible without needing additional ampli¬ 
fiers and loudspeakers, but other stereo-amplifiers (such as a GRUNDIG 
Stereo Console) and extension speakers as well as GRUNDIG Stereo- 
Mates may be connected to the TK/TS 340. 

Its increased output power makes your set suitable for use in large 
rooms, such as schoolrooms, halls etc. and allows to employ the 
TK/TS 340 as a straight through amplifier. 

When mono and stereo recording, it is possible to monitor the recording 
by means of an earphone. On mono via tape monitoring is possible. 

Your TK/TS 340 is a four track recorder. 

Two of the four tracks have the same running direction. Thus you can 
choose between two different programs on mono playback. 

For HiFi-recordings we recommend to use the tape speed 7V2 ips/sec. 
The maximum record/playback time is 16 hours with tape speed 
1 7 /s ips/sec. 

Metal foils fitted to the ends of the GRUNDIG tapes cause the motor to 
be switched off automatically. 

Your tape recorder enables you to make effect recordings such as syn¬ 
chronous recordings, multiple synchronous recordings and recordings with 
echoes. 

On multiple synchronous recording, voices or music from certain 
instruments may be added by several recordings to a pre-recorded music 
track giving on replay the impression of one recording. 

Your slides or amateur films may be easily set to sound, since the 
TK/TS 340 is combined to be connected to synchronizers for projectors 
without needing any modification. 

On page 37 you will find further details about the accessories. 


TK 340 enregistreur-valise 

TS 340 elegant meuble-enregistreur 

Pour renregistrement et la reproduction Mono ou Stereophonique utilisant 
le procede »4 pistes« et offrant les possibilites de »Rerecording«. 

3 vitesses: 19, 9,5 et 4,75 cm/sec. Etage final HiFi de 2 x 12 W. 

Avec I'enregistreur TK/TS 340, vous pouvez enregistrer en Monophonie ou 
Stereophonic, qu'il s‘agisse denregistrements vMicro*, de disques, de 
programmes radio, ou de programmes radio stereophoniques. 

Chacun des deux canaux est equipe d'un amplificateur et d'un haut- 
parleur. Ainsi, la reproduction est possible sans amplificateur, m haut- 
parleur supplementaire. Naturellement, on peut raccorder un autre ampli¬ 
ficateur Stereo (par exemple, un meubte-combine Stereo GRUNDIG), des 
haut-parleurs supplementaires ou des enceintes acoustiques GRUNDIG. 
L'etage final renforce permet I'utilisation de votre enregistreur dans de 
grandes pieces, p. e. dans les ecoles, dans les restaurants etc. et son 
emploi en »public-adress«. 

L'ecoute, pendant I'enregistrement, est possible tant en Mono quen 
Stereo par les amplificateurs incorpores. De plus, en Mono il est possible 
d effectuer le controle par ecoute directe sur la bande. 

Lappareil fonctionne suivant le procede »4 pistes*. Ce qui donne la 
possibility de choisir entre deux programmes en reproduction Mono de 
bandes musicales enregistrees. 

Pour des enregistrements de tres haute quality, on utilise la vitesse de 
19 cm/sec. A la vitesse de 4,75 cm/sec, (par exemple, pour la reproduction 
de musique d'ambiance) la duree totale atteint 16 heures. 

L'arret, en fin de bande, est automatique. 

Avec cet appareil, vous pouvez realiser des enregistrements avec des 
effets speciaux, tels que »Playback«, »Rerecording« et enregistrement 
avec echo. 

En »Rerecording«, vous pouvez effectuer un enregistrement musical que 
vous recopierez plusieurs fois en y ajoutant d'autres instruments ou 
chants. A la reproduction de la bande, on a I'impression qu'il s'agit d un 
seul enregistrement. Avec le TK/TS 340, cela devient un jeu de sonoriser 
des projections de diapositives ou des films. Lappareil convient parfaite- 
ment, sans modification, une liaison a un synchronisateur de sonorisation 
pour des films d'amateur. 

Vous trouverez page 37 de nombreux accessoires pour tous les usages. 
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Vorbereitung 

Klappen Sie bitte zum besseren Verstandnis des Folgenden das Falfblatt 
am Umschlag heraus, denn die fett gedruckten Bezeichnungen im Text 
stimmen mit den Bezeichnungen auf der Abbildung Oberein. 

Beim Betrieb des Gerates ist der Kofferdeckel bzw. die Abdeckung 
abzunehmen und der Motor mu6 durch das Gitter auf der Unterseite 
Frischluft ansaugen konnen. Bei Aufstellung in geschlossenen Regalwan- 
den oder in Konzertschranken ist auf ausreichende Beluffung zu achten 
(evenfuell Fachdeckel oder Klappe offen lassen). 

Das Netzkabel befindet sich geschOtzt in einer Wanne auf der Unterseite 
des Gerates. 

Bevor Sie Ihr Gerdt an die Steckdose anschliefien, sehen Sie bitte auf 
Stromart und Spannung in Ihrer Wohnung. 

Das Gerdt ist fOr den AnschluB an 50 Hz Wechselstrom bestimmt und 
wurde imWerk auf 220 Volf eingestellt. Soil es an einer anderen Spannung 
oder Stromart betrieben werden, beachten Sie bitte erst Seite 38. 

Das Ein- und Ausschalten 

Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf gewiinschte Bandgeschwin- 
digkeit, so ist das Gerdt eingeschaltet und die Kontrollampo zeigt den 
eingeschalteten Zustand an. Sie schalten das Gerdt aus, wenn Sie auf 
eine der Zwischenstellungen 0 schalten. 

Das Einlegen des Tonbandes 

Eine voile Tonbandspule wird auf den linken Wickelfeller, eine Leerspule 
auf den rechten Wickelteller gelegt. Danach fuhren Sie ein ca. 30 cm 
langes Bandende senkrecht und straff gespannt entlang der vorderen 
Abdeckung in den Bandfuhrungsschlitz bis hinab zur Deckplatte. Dann erst 
winkeln Sie das Bandstuck nach hinten ab. 

Nach einer Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn wird das freie 
Bandende in den Einfddelschlitz der rechten Leerspule gezogen. 

Die eingefarbte Seite des Vorspannbandes bzw. die glanzende oder 
bedruckte Seite des Tonbandes muB dann nach auGen zeigen. 

Das aus dem Spulenschlitz uberstehende Ende des grunen Vorspannbandes 
soli mdglichsf kurz sein (ca. 1 cm). Wahrend es mit dem Finger leicht gegen 
die Spulenoberfldche gedruckt, also festgehalten wird, drehen Sie die 
Leerspule mit dem eingefadelten Band jetzt mit der Hand so weit, bis das 
Vorspannband und die Silberfolie (die zum oulomatischen Abschalten 
dient) aufgewickelt sind. Hierdurch ist gleichzeitig fur eine genugende 
Fesflegung des Bandendes auf der Leerspule gesorgt. 

Zdhlwerk 

Das Zdhlwerk wird jetzt durch Drucken der Ruckstelltaste auf Null (0000] 
gestellt. 

Es empfiehlt sich, den jeweiligen Stand des Zdhlwerkes bei Aufnahme- 
Beginn und -Ende zu notieren. Bei der spateren Wiedergabe IciGt sich 
dann jede gewunschte Stelle des Bandes leicht durch Betatigen der 

Schnellauftaste auffinden. 











Preparation 

Before using your tape recorder, please read carefully the following 
instructions. Open the folder of this booklet as all the fat printed 
designations in this booklet refer to those of the illustration. 

The tape recorder must not be operated with the lid resp. the covering 
on. Ensure that sufficient ventilation is provided for the motor through 
the bottom grill. The same is true when placing the recorder into closed 
shelving systems or consoles. (You possibly should leave some lid or 
door open.) 

Take out the mains cord from its case on bottom of your TK/TS 340. Your 
tape recorder left the factory set to 220 V / 50 cps. A. C. Before you plug 
in, check that your local electricity supply is within this range. If the mains 
voltage selector of your recorder must be re-set, simple instructions for 
this are contained on page 38/39. 

Switching on and off 

For switching on turn the speed switch to the desired tape speed. The 
"ON" position is indicated by the pilot bulb. Cutting off from mains is 
made by setting the knob to one of its positions "0". 

Threading the tape 

The full spool fits on the left-hand spindle, the empty one on the right. 
Now insert the loose end of the tape (approx. 12 ") vertically onto the 
sound channel dropping it straight along the head cover onto the top 
deck. Then slip the end into the slot (leaving a couple of inches free) of 
the right-hand spool which will be turned by a quarter in counterclockwise 
direction. Always check that the printed side of the leader tape resp. the 
shiny or printed side of the tape is facing you. Turn the empty spool 
(keeping your finger on the end of the tape) until all the colored leader 
tape and metallic strips are fully wound round the hub of the spool. 

Position Indicator 

It is advisable to note the position of the indicator when starting a new 
recording. Thus it is easy to find out a particular part of the recordings. 
Set the position indicator to zero (0000). 
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Prdparatifs 

Pour mieux suivre les instructions que nous donnons ci-apres, depliez la 
couverture de cette notice ou vous trouverez les organes de commande et 
leurs designations. Ces memes designations correspondent a celles qu« 
ont ete imprimees en caracteres gras dans le texte qui suit. 

Le couvercle resp. le camouflage doit etre enleve pendant le fonctionne- 
ment du magnetophone. Par ailleurs, ce dernier doit etre place de fa^on 
telle que le moteur puisse aspirer Pair frais a trovers la grille menagee 
dans le fond de I'appareil. Avant de placer votre enregistreur dans un 
rayonnage ou un meuble prenez soin que I'aeration soit suffisant (laisser 
ouvert un couvercle ou un portillon). 

Le cordon secteur se trouve protege da's une case sous la valise. 

Avant de brancher votre appareif, verifier quel est le courant et la tension 
de votre secteur. Le TK/TS 340 est prevu pour fonctionner sur courant 
alternatif 50 Hz, et d sa sortie d'usine, il est mis sur la position 220 V. Si 
I'appareil doit fonctionner sous une autre tension, voir page 38/39. 

Mise en marche ef arret 

Mettez le commutafeur do vitesse sur la position correspondante a la 
vitesse choisie. La lampe-temoin s'eclaire indiquant la mise sous tension 
de I'appareil. Pour arreter, il suffit de mettre le selecteur de vitesse sur 
une des positions intermediates 0. 

Mise en place de la bande 

Une bobine pleine sera placee sur le support bobine de gauche et une 
vide sur le support de droite. Deroulez une trentaine de centimetres de 
bande et introduire celle-ci, bien droite et lendue, dans la fente d'intro- 
duction, entre les capots de plastique. L'extremite de la bande sera placee 
dans la fente de la bobine de droite que I'on tournera d'un quart de tour 
en sens inverse du sens des aiguilles d'une montre. Le cdte colore de la 
bande amorce ou le cote glace de la bande magnetique doit etre tourne 
vers 1‘exterieur. 

L'extremite de la bande amorce verte depassant de la fente de la bobine 
doit etre aussi court quo possible (enviion 1 cm). Tandis que I'on appuie 
avec un doigt l'extremite de la bande amorce contre le dessus de la 
bobine, on tourne celle-ci avec la main pour enrouler la bande jusqu'au- 
defa de la partie mefafhque servant au decfenchement de f'arref aufo- 
matique. Ainsi, la bande se trouve solidement amarree a la bobine vide. 

Compteur de reperage 

If est recommande de noter le chriffre du compteur au debut et d la fin 
d'un enregistrement. Ainsi, lors de la reproduction, il vous sera aise, en 
utilisant la touche d'avance rapide de retrouver avec precision un point 
exact de votre enregistrement. 

On remettra alors le compteur de reperage a zero (0000) en appuyant 
sur le bouton poussoir. 
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Als ndchstes sollen Sie die 

Anschluffbuchsen kennenlernen. (Kontaktbelegung siehe Schaltbild) 
Mikrofoneingange (Abbildung Seite 3) 

Buchse Q L bei Monobetrieb, zum AnschluB eines Mikrofons. Bei Stereo 
zum AnschluB des Mikrofons fur den linken Kanal oder Stereomikrofon. 
Buchse Q R, bei Stereo zum AnschluB des Mikrofons fur den rechten Kanal 
oder seitenverkehrten AnschluB eines Stereomikrofons. 

Nebenstehende Abbildung von links nach rechts. 

Lautsprecherbuchse rechter Kanal [p (Impedanz 5 Q) 

Zum AnschluB einer HiFi-Lautsprecher-Box oder eines Kleinhorers. Durch 
ein Zubehorteil wird der eingebaute Lautsprecher abgeschaltet. 

Achtung! Bei einem KurzschluB an der Lautsprecherbuchse wird die End- 
stufe uberlastet. Normalerweise spricht dann die eingebaute Sicherung 
an, es kann aber auch ein Transistor zerstort werden. 

Dasselbe kann eintreten, wenn durch Parallelschalten mehrerer Laut¬ 
sprecher die Gesamtimpedanz unter 4 Q betragt. Es ist deshalb darauf 
zu achten, daB sich durch gemischte Parallel- und Reihenschaltung der 
Lautsprecher immer eine Gesamtimpedanz um 5 Q ergibt. 

MeBausgang « 

Auch zum AnschluB an Ela-Anlagen (z. B. Schallplattenverstdrker alter 
Bauart). 

FernbedienungsanschluB O-O 

Fur FuBschaIter225 (der Fernsteuermagnet ist nicht serienmaBig eingebaut, 
aber nachrustbar). 

Eingang Platte O 

AnschluB eines Plattenspielers oder eines 2. Tonbandgerates zum Ober- 
spielen von Platten und Bandern wahlweise im Mono- oder Stereobetrieb. 

Eingang Radio ^ (zugleich Ausgang) 

AnschluB von Rundfunkgerdten oder Konzertschrdnken in Mono- oder 
Stereo-Ausfuhrung, welche mit einer TonbandanschluBbuchse nach Norm 
versehen sind, zur 

a) Aufnahme vom Rundfunkprogramm und Bandwiedergabe uber das 
Rundfunkgerdt in Mono und Stereo, 

b) Uberspielung von Mono- und Stereoplatten, wenn der Plattenspieler an 
das Rundfunkgerdt angeschlossen ist, 

c) Wiedergabe in Mono und Stereo zum Uberspielen auf ein zweites 
Tonbandgerat. 

ferner zum AnschlieBen des Stereo-Mixers 422. 

Eingang Telefonadapter 
AnschluB des Telefonadapters 244 U. 

Lautsprecherbuchse linker Kanal aj 

wie rechter Kanal 
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Connection Sockets 

(for connecting points, see circuit diagram) 

Micro sockets (see figure on page 3) 

Socket Q L on mono-operation for connecting a single microphone, on 
stereo operation for connection of the L. H. channel microphone or a 
stereo microphone. 

Socket Q R on stereo operation for connecting the R. H. channel micro¬ 
phone or for reverse connection of a stereo microphone. 

See beside figure from left to right. 

Loudspeaker R. H. Channel (impedance 5 Q) 

For connection of a HiFi speaker box and an earphone. The built-in 
loudspeaker is switched off. 

Attention! In case of a short-circuit at the loudspeaker socket, the output 
stage is overloaded. Generally, the built-in fuse blows, but it can also 
happen that a transistor is damaged. 

The same may occur, if the final impedance of several loudspeakers 
connected in parallel, is less than 4 Q. Make sure, therefore, that a mixed 
parallel and series connection of the loudspeakers will always give a 
final impedance of about 5 Q. 

Outputs « 

for the connection of amplifiers and for re-recording to a second tape 
recorder. 

Remote Control O-O 

(the remote control magnet is available as an optional accessory) 
for the connection of foot switch 225. 

Phono Input 0 

connection of a phonograph or of a second tape recorder for rerecording 
records or tapes on mono and stereo. 

Radio Input (resp. Output) 

This socket serves for the connection of mono or stereo radio sets and 
consoles which are equipped with standard tape recorder sockets for: 

a) recording of radio broadcasts and playback via the radio receiver in 
mono or stereo, 

b) recording of mono and stereo records, if the phonograph is connected 
to the radio set, 

c) playback on mono and stereo for re-recording to a second tape 
recorder, 

and for connecting a stereo mixer 422. 

Telephone Adapter Input 

connection of a telephone adapter 244 U. 

Loudspeaker L. H. Channel c(] 

as for R. H. Channel. 


Les prises de raccordement 

(Pour les points de raccordement, voir schema) 

Entrees Micro (fig. page 3) 

Prise Q L pour utilisation Mono, branchement d'un microphone. En Stereo, 
raccordement du Micro canal gauche ou Micro Stereo. 

Prise Q R pour utilisation Stereo. Raccordement du Micro canal droite, 
ou de la seconde fiche d‘un Micro Stereo. 

Figure de gauche a droite. (Page 10). 

Prise haut-parleur, canal de droite \p (impedance 5 Q) 

Pour le branchement d'une enceinte acoustique HiFi ou d'un ecouteur. Le 
haut-parleur incorpore est coupe. 

Attention! En cas d'un court-circuit a la prise haut-parleur I'etage final 
est surcharge. En general, le fusible insere saute, mais il peut egalement 
arriver qu'un transistor est detruit. 

II peut en etre de meme, si I'impedance finale de plusieurs haut-parleurs, 
branches en parallele, est moins de 4 Q. Done veillez a ce qu'une conne¬ 
xion en parallele et serie melangee des haut-parleurs donne une impe¬ 
dance totale d'environ 5 Q. 

Sorties « 

Raccordement a un amplificateur (chatne haute fidelite), ou transregistre- 
ment sur un autre enregistreur. 

Commande a distance O-O 

Pour pedale 225 (la commande a distance n'est pas incorpor§ en serie, 
mais peut etre ajoutee). 

Entree Disques 0 

Raccordement d'un tourne-disques ou d'un second enregistreur pour le 
transregistrement de disques ou de bandes, tant en Mono qu'en Stereo. 

Entree Radio ^ (egalement sortie) 

Raccordement d'un appareil Radio ou d'un meuble combing Mono ou 
Stereo, equipes d'une prise normalisee pour magnetophone: 

a) enregistrement de programmes radiophoniques et reproduction de 
bande via le recepteur-radio en mono ou stereo, 

b) transregistrement en Mono ou Stereo de disques, si le tourne-disques 
est relie a I'appareil Radio, 

c) reproduction Mono et Stereo pour transregistrement sur un autre 
enregistreur, 

et pour raccorder un pupitre de mixage Stereo 422. 

Entree Adaptateur telephonique 

Raccordement de 1‘Adaptateur telephonique 244 U. 

Prise haut-parleur, canal de gauche d| 

Identique a celle du canal de droite. 
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Beim Aufzeichnungsvorgang erfolgt automatisch eine Ldschung des Ton 
bandes, so daB es gleichgultig ist, ob fur die Aufnahme neues oder 
bespieltes Band verwendet wird. 

Nun sollen Sie aber gleich IHre erste Aufnahme probieren. Die neben- 
stehenden Abbildungen zeigen Ihnen dabei analog zum Text die Reihen- 
folge der Bedienung. 

Aufnahmen vom Rundfunkprogramm 

a) Monobetrieb 

Zuerst wird das Verbindungskabel Nr. 242 in die Buchse Radio ^ des 
Tonbandgerates und in die Tonband-AnschluBbuchse des Rundfunkgerdtes 
gesteckt. Dadurch wird die Verbindung fOr Aufnahme und Wiedergabe 
gleichzeitig hergestellt. Zum AnschluB an Mono-Rundfunkempfanger, die 
eine 3polige Normbuchse ohne Blindlocher besitzen, muB ein Kabel 237 
verwendet werden. 

Nachdem Rundfunkempfanger undTonbandgerat eingeschaltet sind,stellen 
Sie den Sender mit der gewunschten Darbietung am Rundfunkgerat auf 
beste Wiedergabequalitat ein. Dabei konnen Lautstarke und Klangfarbe 
beliebig gewdhlt werden, weil die Qualitat der Aufnahme davon nicht 
beeinfluBt wird. 

Nun ist die Eingangstaste Radio/Platte ^ D und die Aufnahmetaste 1-2 
zu drucken. Wenn Sie dann den Pegelregler nach rechts drehen, werden 
Sie bemerken, daft sich die Leuchtfelder des Magischen Bandes im Takte 
der Musik oder der Sprache bewegen. Die richtige Stellung des Pegel- 
reglers haben Sie dann erreicht, wenn sich die Leuchtfelder bei den 
lautesten Stellen der Darbietung gerade eben beruhren. (Der Fachaus- 
druck dafur lautet „Die Aufnahme ist voll ausgesteuert".) 

Sobald Sie nun noch die Starttaste drucken, setzt sich das Band in Bewe- 
gung und nimmt die Rundfunkdarbietung auf. Am Ende der Aufzeichnung 
drucken Sie die Stoptaste. 

b) Stereobetrieb 

Die Verbindung zum Rundfunkgerat ist nur uber das Kabel 242 moglich. 
Gegenuber dem Monobetrieb sind jetzt beide Aufnahmetasten gleichzeitig 
einzurasten. Die ubrige Bedienung erfolgt wie bei Mono. Das Magische 
Band spricht auf beide Tonkanale gemeinsam an. 

Kurzstop des Bandlaufes 

Soil eine Aufnahme nur unterbrochen werden, z. B. zum Ausblenden einer 
Zwischenansage, so drucken Sie die Pausetaste. Diese Taste laftt sich auch 
einrasten (nach ruckwarts schieben). Die Pausetaste kann sowohl bei 
Aufnahme- als auch Wiedergabebetrieb bedient werden. Nach Loslassen 
(bzw. vorherigem Ausrasten) der Taste setzt der Bandlauf wieder unver- 
zogert ein. 






















Each new recording automatically erases the previous one. 

Now you are ready to record. (The illustrations show you the sequence 
of operation.) 

How to record Radio Broadcasts 

a) Mono operation 

First connect radio set and tape recorder by leading the connection cable 
No. 242 which serves for recordings and for playback from radio socket 
of the tape recorder to tape recorder socket of the radio set. To connect 
monophonic radio sets provided with a 3-way standard socket without 
dummy holes, please use a cable No. 237. 

After radio set and tape recorder have been switched on, tune-in the 
desired station at your radio and set it to its best playback quality. Volume 
and tone controls can be set to suit your taste because they don't affect 
recording. Depress radio/phono input key "Jf 0 and the recording key 1-2. 
When turning now level control in a clockwise direction, you will note 
that the green light halves of the magic level indicator start moving in 
accordance with the music or the speech. Turn the recording level control 
until the green light halves flutter freely, the two illuminated sectors 
should just meet at the loudest passages, but never overlap. 

Depress start key. The tape starts running and all signals coming from 
the radio are recorded on the tape. At the end of the recording depress 

stop key. 

b) Stereo operation 

Only use cable No. 242 for connection. In this case, the two recording keys 
should be locked together. Follow the operating instructions as given for 
mono. 

Temporary Stop 

Whenever you desire to stop the tape run for a moment e. g. if you want to 
cut out a part of the radio broadcasts, the temporary stop bar has to be 
pressed down. It can be locked by sliding backwards the depressed bar. 
It stops the machine either recording or playing back just as long as it 
is pressed down. Without any interruption you are able to reset the 
"start" position. 


Lors de I'enregistrement, la bande se trouve prealablement et auto- 
matiquement effacde. On peut done indifferemment utiliser pour enre- 
gistrer une bande neuve ou une bande deja enregistree. 

Maintenant 1‘appareil est pret a enregistrer. (Les illustrations vous 
montrent I'ordre d'operation.) 

Enregistrement de programmes radiophoniques 

a) En Mono 

Premierement, a 1‘aide du cable de liaison 242, vous reliez la prise Radio 
^ de 1‘enregistreur a la prise magnetophone de I'appareil radio. Ainsi se 
trouvera realisee la liaison pour I'enregistrement et egalement pour la 
reproduction. Pour le raccordement a un appareil Radio possedant une 
prise 3 poles, sans trous supplementaires, utiliser un cable 237. 

Apres avoir allume le magnetophone et I'appareil radio, regler ce dernier 
pour recevoir le programme de votre choix avec le maximum de qualite. 
Vous pourrez regler la puissance et la tonalite suivant votre goOt. Enclen- 
chez la touche d'entree radio/disques ^0 et la touche enregistrement 1-2. 

Si vous tournez vers la droite le reglage de niveau, vous remarquerez 
que les secteurs lumineux du »Ruban magique« bougent au rhythme de la 
musique ou de la parole. Le reglage exact de niveau est atteint si, dans 
les »fortes«, les secteurs lumineux se rejoignent a peine (I'expression 
technique pour un tel reglage est: ^Enregistrement a modulation maxima«). 
Des que vous enclenchez la touche »Marche« (Start), la bande defile et 
I'enregistrement du programme radiophonique commence. A la fin de 
I'enregistrement, appuyez sur la touche »Arret«. 

b) En Stereo 

La liaison avec I’appareil Radio n'est possible que par le cable 242. 
Les deux touches »Enregistrement« seront enclenchees simultanement. Les 
autres commandes se font exactement comme en Mono. 

Stop momentane 

Si I'enregistrement doit etre interrompu, par exemple pour supprimer 
I'annonce du speaker, appuyez sur la touche »Stop momentane«. Cette 
touche peut etre verrouiliee (en poussant la touche vers I'arriere). Le Stop 
peut aussi bien etre utilise a I'enregistrement qu'a la reproduction. Apres 
relachement de la touche (qui se deverrouille en la ramenant en avant), 
la bande reprend sans d-coup son defilement normal. 
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Aulomafische Abschaltung an den Bandenden 

Die aulomatische Abschaltung wird durch die Silberfolie des Bandes aus- 
gelost und wirkt auf die Tasten Start und Schnellauf. Soli das Band nach 
erfolgter Abschaltung wieder anlaufen, so drucken Sie erneut die ge- 
wunschte Funktionstaste. Soli das Band weiterlaufen, so halten Sie einfach 
die jeweils gedruckte Funktionstaste test, bis die Schaltfolie vorbei ist. 

Umspulen des Bandes 

Wenn Sie die Schnellauftaste in ihre linke oder rechte Endstellung bringen # 
spult das Band mit hoher Geschwindigkeit zuruck oder vor. Abschalten 
dieser Funktion durch die Taste Stop. Mochten Sie nur kurze Bandstucke 
zuruck- oder vorholen, z. B. wenn Sie den Anfang eines Musikstuckes 
suchen, so brauchen Sie die Taste nur so weit zu schieben, bis das Band 
gerade zu spulen beginnt. Sobald Sie dann loslassen, bleibt es augen- 
blicklich stehen. 

Wiedergabe von Mono-Aufnahmen 

1. Wiedergabe uber ein Rundfunkgerdt 

Erforderliche Verbindungen wie bei Aufnahmen vom Rundfunkprogramm. 
Am Rundfunkempfanger ist die Taste TA - oder wenn vorhanden TB - zu 
drucken. 

Zur Wiedergabe der Bandaufzeichnung drucken Sie die Wiedergabetaste 
1-2 (weil Ihre erste Aufnahme mit der Aufnahmetaste 1-2 erfolgte) und 
die Taste Start. 

Der Lautstarkeregler des Tonbandgerates steht bei Wiedergabe uber ein 
Rundfunkgerdt auf null gedreht. Lautstarke und Klangfarbe regeln Sie am 
Rundfunkgerdt. 

2. Wiedergabe uber die Lautsprecher des Tonbandkoffers 

Starten wie oben. Die Lautstarke regeln Sie mit dem Lautstarkeregler, die 
Klangfarbe mit dem BaB- und Hohenregler. 

Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen 

A) Wiedergabe uber gesonderten Stereoverstarker (z. B. GRUNDIG 
Stereo-Konzertschrank) 

Dazu stellen Sie mit dem Kabel 242 die Verbindung zwischen der Buchse 
Eingang Radio 'ff am Tonbandgerat und der TonbandanschluGbuchse des 
Schrankes her. Ferner drucken Sie am Schrank die Taste TA oder, wenn 
vorhanden, TB. 

Fur Stereowiedergabe mussen die beiden Wiedergabetasten gemeinsam 
und die Starttaste eingerastet werden. 

Den Lautstarkeregler stellen Sie auf null. Lautstarke, Klangfarbe und 
Balance regeln Sie am Konzertschrank. 

B) Wiedergabe uber die eingebauten Endstufen 

Nach dem Einrasten beider Wiedergabetasten und Start regeln Sie Laut- 
starke und Klang genau wie bei Monobetrieb. 

Als neue Bedienungsmoglichkeit kommt bei Stereowiedergabe die Balance- 





















Automatic stop at tape ends 

Metal foils at the tape ends stop the tape run automatically. If you desire 
to start the tape run again in any direction depress start key or fast wind 
bar. The resp. operating key has to be pressed down as long as the 
metal foil passes the sound channel. 

Fast forward or rewind 

To rewind or fast forward the tape at fast speed, set fast wind bar to its 
left-hand or right-hand end position. The fast wind resp. rewind is stopped 
by depressing the stop key. For winding resp. rewinding short pieces of 
tape, e. g. if you try to find the beginning of a certain music piece, slide 
the bar to right-hand resp. left-hand side until the tape begins to run. 
Tape run will be stopped as soon as the bar is released. 

Playback on mono 

1. via a radio set 

The connections are made as for recording. Depress the resp. tape play¬ 
back buttons of the radio receiver (e. g. TA, TB, PU, TR). 

For playback of tape push down playback key 1-2 and start key. In this 
case, adjust volume control to zero, as volume and tone level are 
regulated by the controls of the radio set. 

2. via the loudspeakers of the tape recorder 

Start playback as described. Adjust volume control and set treble and 
bass control to best tonal quality. 

Playback on stereo 

A) via separate stereo-amplifier (e. g. a GRUNDIG Stereo Console) 
Connection is made as for recording. Then depress the resp. tape playback 
button of the radio set and lock both playback keys and start key of the 
tape recorder. The volume control must be set to zero. Volume, tone 
control and stereo balance are regulated on the radio set. 


Arr&t automatique en fin de bande 

L'arret automatique en fin de bande est produit par la partie metallique 
intercalee entre la bande magnetique et la bande amorce et agit lorsque 
les touches »Marche« (Start) et avance rapide sont enclenchees. Pour faire 
reprendre le defilement de la bande, appuyez une nouvelle fois sur la 
touche de la fonction desiree et tenir la touche enfoncee jusqu'a ce que 
la partie metallique soit depass^e. 

Bobinage rapide 

Si vous poussez la touche »Avance rapide« a fond vers la gauche ou vers 
la droite, vous enclenchez le bobinage a grande vitesse de la bande en 
arriere (rebobinage) ou en avant (avance rapide). On arrete le »Bobinage 
rapide* en appuyant sur la touche »Arret«. Si vous ne desirez bobiner 
qu'une petite longueur de bande, en avant ou en arriere, par exemple 
pour retrouver le debut d'un morceau, il vous suffit de manoeuvrer legdre- 
ment la touche dans le sens desire jusqu'a ce que la bande commence 
a se bobiner. Des que vous reldchez la touche, la bande s'arrete instant- 
anement. 

Reproduction Mono 

1. Reproduction par I'intermediaire d'un appareil Radio 

La liaison avec I'appareil radio est la meme que pour I'enregistrement 
Radio. Sur I'appareil radio, enclenchez la touche »Pick-up« (TA) ou, si 
el le existe, la touche »Magnetophone« (TB). Pour la reproduction de la 
bande enregistree, enclenchez les touches »Reproduction l-2«et»Marche«. 
Lors de la reproduction par i'intermediaire d'un appareil radio, le reglage 
de puissance du magnetophone doit etre au zero. La puissance et la 
tonalite se reglent alors sur I'appareil radio. 

2. Reproduction par les haut-parleurs incorpores 

La mise en marche set fait comme indique plus haut. Reglez la puissance 
et ajustez la tonalite par les reglages des basses et des aigues. 

Reproduction St£r£o 

A) Reproduction par I'intermediaire d'un amplificateur Stereo separe (par 
exemple un meuble-combine Stereo GRUNDIG). 

Pour cela, reunissez par le cable de liaison 242 la prise »Entree Radio« 
de I'enregistreur avec la prise »Magnetophone« du meuble. Puis, enclen¬ 
chez sur le meuble la touche »Pick-up« (TA) ou, si elle existe, la touche 
»Magnetophone« (TB). 

Pour la reproduction Stereo, vous devez enclencher ensemble les deux 
touches »Reproduction« et la touche »Marche«. Le reglage de puissance 
doit etre mis au zero. La puissance d'ecoute, la balance et la tonalite se 
reglent alors sur le meuble. 

B) Reproduction par les amplificateurs incorpores 

Apres avoir enclenche les deux touches »Reproduction«, enclenchez la 
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Basisverbreiterung durch reflektierten Schall 

Enlargement of base by sound reflection 

Elargissement de la base de diffusion par reflexion du son 


Abstand min. 0,7, max. 1,4 der Basis 
Distance min. 0.7, max. 1.4 of base 
Distance min. 0,7, max. 1,4 de la base 


N Zuhorergruppe 
I listener group 

/ groupe aauditeurs 


Basisverbreiterung durch Raumklang-Boxen 
Enlargement of sound base by Stereo Boxes 

Elargissement de la base de diffusion par des 
enceintes acoustiques »Raumklang-Box« 


Zuhorergruppe 
listener group 
groupe d'auditeurs 
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regelung hinzu, die durch Entkuppeln des Lautstarkereglers und getrennte 
Regelung beider Kanale erfolgt. Dazu ziehen Sie den oberen Reglerknopf 
nach oben. Mit ihm erfolgt auch die Einstellung. Wenn Sie ndmlich den 
Knopf im Uhrzeigersinn drehen, wandert das Klangbild nach rechts, bei 
umgekehrtem Drehsinn nach links. Auf diese Weise ist es Ihnen moglich, 
das akustische Gleichgewicht zwischen dem linken und rechten Kanal 
wieder herzustellen, wenn durch akustisch ungunstige Raumverhaltnisse 
Verschiebungen auftreten. Die Einstellung ist dann richtig, sobald Sie 
wahrend einer Wiedergabe in Stellung Mono doppelt (beide Tasten aus- 
gerastet) die Darbietung aus der Mitte zwischen beiden Lautsprechern 
horen. Danach konnen Sie die Lautstarkeregler wieder kuppeln (Knopf 
drucken) und die Kanale wie ublich gemeinsam einstellen. 

Der besfe Klangeindruck bei der Wiedergabe stereophonischer Musik ist 
gegeben, wenn die Zuhorer in der Mitte zwischen den Schallquellen sitzen 
und davon etwa den gleichen Abstand haben wie die Lautsprecher zuein- 
ander (= Abstrahlbasis). Groftere Zuhorergruppen bedingen deshalb eine 
groftere Basis. 

Beispiel: Basis 3 m, also Abstand einer Zuhorergruppe zu den Laut¬ 
sprechern ebenfalls 3 m, ungefahr in der Mitte zwischen den beiden Schall¬ 
quellen. Skizze 1 zeigt Ihnen, wie Sie unter Ausnutzung der Zimmerwande 
als Reflektoren die Basis verbreitern konnen. 

Skizze 2 zeigt, wie mit GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen die Basis ver- 
breitert wird. Erst dadurch wird auch die voile Ausgangsleistung von 12 W 
Musicpower pro Kanal und der voile Frequenzumfang in den Bdssen wirk- 
sam. Die Abbildungen zeigen eine Auswahl aus unserem reichhaltigen 
Programm an HiFi-Lautsprecher-Boxen. 

Nun ein wenig Technik 

Nachdem Sie jetzt schon Ihre erste Aufnahme gemacht haben, sollen Sie 
ein wenig mit der Technik und ein paar weiteren Handgriffen vertraut 
gemacht werden. 

Das TK/TS 340 ist fur monophone oder stereophone Aufnahme und Wie¬ 
dergabe in Viertelspurtechnik eingerichtet. Es unterscheidet sich von einem 
Monogerat dadurch, daft die elektrische Einrichtung doppelt vorhanden 
ist. Es sind also praktisch zwei Gerate in einem. 

Sie finden 2 Verstarker, 2 Endstufen und doppelte Eingdnge und Ausgange. 
Genauso ist es bei den 3 Kopfen. Im Losch-, Sprech- und Hdrkopf sind je 
2Systeme ubereinander angeordnet. Die Pegelregelung, die Klangregelung 
und die Eingangsumschaltung erfolgen fur beide Kanale immer zwangs- 
laufig gemeinsam. Eine Ausnahme davon machen nur die Lautstarkeregler, 
die wie oben beschrieben bei Stereowiedergabe zur Balanceeinstellung 
entkuppelt werden konnen. Weitere Grunde, die Regler getrennt einzu- 
stellen, werden unter „Effektaufnahmen" beschrieben. 

Zundchst die Einteilung der Verstarkerkanale 

Der Verstarkerkanal 1 wird bei Aufnahme durch die Aufnahmetaste 1-2 
und bei Wiedergabe durch die Wiedergabetaste 1-2 gesteuert. Es gehoren 
dazu die linke Endstufe und die oberen Kopfsysteme, welche bei Mono- 
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♦ B) via the built-in output stages 

Lock the two playback keys and proceed as on mono playback. After 
having disengaged volume control both channels may be regulated 
separately and differences in volume are compensated, according to the 
prevailing acoustical conditions. Pull out the upper control and rotate 
% it to the desired level. When turning it in a clockwise direction, the tone 

picture moves to right-hand side. When turning it counterclockwise, the 
sound moves to left-hand side. 

The adjustment is correct, when the program is heard from the center of 
both external speakers during playback in position Mono double (both 
keys released). After having adjusted, push in the button and control both 
channels together as usual. 

The ideal listening place for stereophonic music is in front of the recorder 
at a distance which corresponds approx, to the distance between the 
loudspeakers (sound base). For greater listener groups, this base must 
be enlarged. 

Example: The sound base is 3 m, that is to say, the ideal listening place 
is at a distance of 3 m in the center between both loudspeakers. 

Fig. 1 shows how to enlarge the sound base utilizing the room walls as 
sound reflectors. 

Fig. 2 shows how to enlarge the sound base by means of GRUNDIG 
Stereo-Mates. This allows to obtain the full output power of 12 W music 
power per channel and the full frequency range in the basses. The 
illustrations show some of our HiFi Stereo Boxes. 

Now some technical features 

You have made your first recording and familiarised yourself at least 
slightly with the operation of your TK/TS 340. Now to learn a little more 
about getting good recordings. 

Your TK/TS 340 is designed for mono or sfereo recording and playback on 
four tracks. The difference between a monophonic and a stereo tape 
recorder is based on the fact that a stereo tape recorder incorporates a 
double electrical installation. So if has two amplifiers, two output stages, 
double inputs and double outputs. Two systems are superposed in each of 
the head assemblies for erasing, recording and playback. Thus, you 
dispose with your TK/TS 340 in effect of two recorders in one. 


touche »Mardft« (Start). La puissance et la tonalite se feglent exactement 
comme en Mono. En reproduction Stereo, la seule difference de manie- 
ment est le feglage de la balance qui, par le debrayage le reglage de 
puissance permet d'ajuster separement les deux canaux. Pour cela, tirez 
le bouton superieur. En le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, 
I'image sonore se deplace vers la droite. En tournant le bouton dans 
le sens inverse, le son se deplace vers la gauche. Par ce moyen, il vous est 
possible d'equilibrer le niveau acoustique entre le canal de gauche et 
celui de droite, et de compenser une difference de perception due a un 
mauvais rapport acoustique de la piece. Le reglage est exact lorsque, 
pour une reproduction en position Mono (les deux touches remontees), le 
son semble provenir du milieu entre les deux haut-parleurs. Repoussez 
alors le reglage de puissance dans sa position initiale pour regler les 
deux canaux. 

La meilleure impression de reproduction stereophonique est obtenue 
lorsque les auditeurs se trouvent places a egale distance des sources 
sonores et eloignes de celles-ci autant que les haut-parleurs I'un de 
I'autre. Un groupe important d'auditeurs n6cessitent des distances pro- 
portionellement plus grandes. Exemple: Les auditeurs etant d 3 metres 
des haut-parleurs, ceux-ci seront eloignes I'unde I’autre d’environ 3 metres. 
Le croquis 1 vous indique 1‘utilisation de deux murs d'angle comme 
reflecteurs augmentant la distance entre les deux sources sonores. 

Le croquis 2 vous indique I'utilisation de deux enceintes acoustiques 
GRUNDIG pour la diffusion des deux canaux. Cet agencement elargit 
la base de diffusion. Vous obtiendrez ainsi une puissance de sortie 
(puissance musicale) de 12 W par canal et les graves seront reproduits 
sur toute la gamme de frequence. Les illustrations vous montrent quelques- 
unes de nos enceintes acoustiques HiFi. 

Et maintenant un peu de technique 

Vouz avez fait votre premier enregistrement et vous vous etes familiarise 
avec le maniement de votre TK/TS 340. Cesf Je moment de vous expliquer 
un peu la technique de votre appareil. 

Le TK/TS 340 est con<;u pour I'enregistrement et la reproduction stereo- 
pbon/que. II se difference d’un apparel 1 Monopbonique par le fait que 
I'equipement electronique est double. II s'agit pratiquement de deux 
appareils en un seul. 

Vous avez 2 amplificateurs, 2 etages fmoux, des entrees et des sorties 
doubles. II en est de meme pour les 3 fetes. Les fetes d'effacement, de 
reproduction et d’enregistrement se composent, en fait, chacune, de 2 
fetes superposees. Le reglage de tonalite, le r&glage de Yecoute a J'enre¬ 
gistrement et la selection d'entree se font pour les deux canaux par 
commandes uniques. 

Une exception est faite pour le reglage de puissance comme nous Yavons 
deja d6crit ci-dessus. Debraye ce reglage, sert a compenser des diffe¬ 
rences acoustiques entre le canal de gauche et celui de droite pour 
rufifiscrfion Sfereo. 
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Skizze 1: Monobetrieb 
Fig. 1: Mono operation 
Croquis 1: Utilisation Mono 


Touche enregistrement ou 
reproduction enclench6e 

depressed recording or 
playback key 

gedruckte Aufnahme- 
oder Wiedergabetaste 

rar- E 


- i -1-2 


Vorspannband rot 
Leader tape red 
Bande amorce roi 


red green 

rouge verte 

* Band umlegen Reverse tape Inversion de la bande 

Spur = Track = Piste 

Die Aufzeichnungsrichtung ist entgegengesetzt zur Bandlaufrichtung 

Recording direction opposite to tape running direction 

Sens de I'enregistrement est oppos6 d la direction du defilement de la bande 


Numerierung der Spuren bei GRUNDIG Tonbandgeraten andere Mdgllchkeit 
Numbering of tracks of GRUNDIG Tape Recorders other possibility 

Numerotage des pistes d'enregistreurs GRUNDIG autre possibility 


Skizze 2: Stereobetrieb 
Fig. 2: Stereo operation 
Croquis 2: Utilisation Stdreo 


beide Spurtasten gedruckt 
both track keys depressed 

deux touches de piste 
enclenchdes 
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rot 

red 

rouge 


grOn 

green 

verte 


betrieb die Spur 1 und nach Wenden des Bandes Spur 2 aufzeichnen bzw. 
abtasten. Bei Stereobetrieb ist das der linke Kanal. Der Verstarkerkanal 2 
wird durch die Aufnahmetaste 3-4 und durch die Wiedergabetaste 3-4 
gesteuert. Es gehoren dazu die rechte Endstufe und die unteren Kopf- 
systeme, welche Spur 3 bzw. 4 aufzeichnen und abtasten. Bei Stereo ist 
das der rechte Kanal. 

Als nachstes sollen Sie kennenlernen, in welcher Reihenfolge ein Band 
„voir bespielt wird. 

Skizze 1 zeigt den Monobetrieb 

Das Band bewegt sich, wie Sie bei Ihrer ersten Aufnahme schon gesehen 
haben, beim grunen Vorspannband beginnend, von links nach rechts an 
den Kopfen vorbei. Um Spur 1 aufzuzeichnen, ist die Aufnahmetaste 1-2 
zu drOcken. Am Bandende wird die vollgelaufene Spule nach links auf die 
Abwickelseite und die Leerspule nach rechts gelegt. Im zweiten Durchlauf 
wird mit der gleichen Einstellung die Spur 2 aufgezeichnet, beim roten 
Vorspannband beginnend. Am Bandende werden erneut die Spulen 
getauscht. Zum dritten Durchlauf ist nun die Aufnahmetaste 3-4 zu drucken. 
Spur 3 wird wieder am grunen Vorspannband beginnend aufgezeichnet. 
Nach dem letzten Spulentausch wird Spur 4 in Richtung rot-grun auf- 
genommen. 

Danach ist das Band voll bespielt und kann bei der Wiedergabe in der 
gleichen Reihenfolge, durch die Wiedergabetasten 1-2 und 3-4 gesteuert, 
wieder abgetastet werden. Die Wiedergabetasten sind aber auch als 
Programmwdhler zwischen den gleichlaufenden Spuren 1 und 3 bzw. 2 und 
4 zu gebrauchen. AuGerdem konnen 2 Mono-Programme in getrennlen 
Rdumen wiedergegeben werden, wenn Sie an eine Endstufe einen Zusatz- 
lautsprecher anschlieGen und beide Wiedergabetasten einrasten wie bei 
Stereowiedergabe. Durch Entkuppeln der Lautstarkeregler kann sogar 
jeder Kanal getrennt eingestellf werden. Durch Drucken der Taste CON 
konnen die Programme auch noch getauscht werden. 

Bei GRUNDIG Viertelspur-Tonbandgeraten geschieht die Numerierung der 
Spuren entsprechend ihrer Reihenfolge bei Aufnahme und Wiedergabe. 
Andere Firmen bezeichnen die Spuren in der Reihenfolge von oben nach 
unten. Zum Vergleich siehe nebenstehende Darstellung. 

Skizze 2 zeigt den Stereobetrieb 

Bei Stereo werden beide Aufnahmetasten miteinander eingerastet. Da- 
durch sind beide Verstarker in Aufnahmebetrieb und uber die beiden 
Systeme im Sprechkopf werden im ersten Durchlauf die Spuren 1 und 3 
gleichzeitig aufgezeichnet. Am Bandende wird die vollgelaufene Spule 
nach links auf die Abwickelseite und die Leerspule nach rechts gelegt. 
Beim zweiten Durchlauf werden die Spuren 2 und 4 aufgezeichnet. Darauf 
ist das Band voll bespielt. Zur Wiedergabe in Stereo werden beide 
Wiedergabetasten miteinander eingerastet. Dadurch sind beide Verstarker 
in Wiedergabebetrieb und die beiden Systeme im Horkopf tasten die 
Spuren 1 und 3 (nach dem Umwenden des Bandes 2 und 4) gleichzeitig ab. 




Consequently, an input change is made for both channels simultaneously. 
Only the audio output of the stereo channels can be adjusted separately 
on stereo operation by disengaging volume control. 

And here a specification of the sound channels: 

Channel 1 is controlled on recording by recording key 1-2, on playback 
by playback key 1-2. This channel is amplified by the left-hand output 
stage and passes to the upper head systems which record resp. reproduce 
track 1 and (after reversal of the tape) track 2. That is the left-hand 
channel on stereo operation. 

Channel 2 is operated by recording key 3-4 and playback key 3-4. It 
belongs to the right-hand output stage and the lower head systems which 
record resp. reproduce tracks 3 resp. 4. This channel is the right-hand 
channel on stereo operation. 

Figure 1: Mono operation 

The tape is running from left to right beginning with the green leader tape. 
To record track 1 and (after having reversed the reels) track 3 over the 
upper head systems lock recording key T-2. At the end of this tape track 
the reels are reversed and track 2 is recorded via the same head assembly 
as track 1 but the tape runs from right to left beginning with the red 
leader tape. After having reversed the reels lock recording key 3-4 for 
recording on track 3 via the tower head assembly. The running direction 
is from green to red, resp. when recording on track 4 from red to green. 
Thus the tape will be fully recorded. 

Playback can be made with the same sequence as recording; or playback 
keys 1-2 and 3-4 may serve as program selectors between tracks 1 and 3 
resp. 2 and 4. Both mono-recorded programs may be reproduced simul¬ 
taneously in separated rooms when adding an extension speaker to one 
output stage and locking both playback keys as on stereo playback. The 
audio output of each channel may be regulated separately when dis¬ 
engaging volume control. If you want to interchange the programs depress 
key CON. 

The tracks of GRUNDIG tape recorders are numbered in accordance with 
the sequence of recording or playback. 

In tape recorders of another make the tracks may be numbered conse¬ 
cutively from top to bottom (see figure opposite). 


D'abord les canaux amplificateurs 

L'amplificateur du canal 1 est commande a I'enregistrement par la touche 
)>Enregistrementl-2« et a la reproduction par la touche ^Reproduction l-2«. 
En Stereo, ce canal est celui de gauche, auquel correspond le systeme 
de tetes superieur et I'etage final gauche. 

L'amplificateur du canal 2 est commande a I'enregistrement par la touche 
»Enregisfremenf 3-4« et a la reproduction par la touche »Reproduction 3—4«. 
En Stereo, ce canal est celui de droite, auquel correspond le systdme de 
tetes inferieur et I'etage final droite. 

Croquis 1: utilisation Mono 

La bande defile de gauche d droite en commen<;ant par la bande amorce 
verte. La piste 1 est enregistree avec le systeme de tfetes superieur, en 
enclenchant la touche »Enregistrement l-2«. A la fin de la bande, la 
bobine pleine est placee a gauche sur le support a derouler et fa bobine 
vide a droite. Avec le meme systeme de tetes on enregistre maintenant 
la piste 2 en commen^ant - cette fois-ci - par la bande amorce rouge. 
Apres le second ecbange, encJencher la touche »Enregistrement 3-4« pour 
enregistrer la piste 3. Le defilement a lieu dans le sens vert-rouge. Puis 
en inversant une nouvelle fois les bobines, la piste 4 est enregistree dans 
le sens rouge-vert. La bande est alors enticement enregistree. La repro¬ 
duction peuf se faire dans le mdme ordre que I'enregistrement. Mais les 
touches »Reproduction« 1-2 et 3-4 servent egalement de selecteur de 
programme entre les pistes 1 et 3 ou 2 et 4 a meme sens de defilement. 
Si les deux touches »Enregistrement« sont enclenchees ensemble, comme 
pour fa Stereo, on peuf reproduce un programme par un ampliftcateur 
et par le deuxieme le second programme pour le diffuser dans une autre 
piece. Pour regler separement la puissance de chaque canal, on peut 
debrayer le reglage de puissance. En enclenchant la touche »Contr6le«, 
les programmes sont inverses. 

Les pistes des appareils GRUNDIG ont ete numerotees selon I'ordre de 
I'enregistrement ou de la reproduction. D'autres fabriques ont numerote 
les pistes en continu de haut en bas (voir figure ci-contre). 

Croquis 2: utilisation Stereo 

Pour la Stereo, les deux touches »Enregistrement« seront enclenchees 
ensemble. Ainsi, Jes deux amplificateurs seront en position enregistrement 
et, par les deux tetes, les pistes 1 et 3 seront enregistrees simultanement. 
A la fin de la bande, la bobine entierement remplie sera alors mise sur 
le support de gauche et la bobine vide sur le support de droite. 
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Zum SchluB sollen noch kurz die Moglichkeiten zur Kontrolle Ihrer Auf- 
nahmen erortert werden. Da gibt es einmal das ^Mithoren", was bei 
Mono- und Stereoaufnahmen mdglich 1st. Bei Mono allein kann auch noch 
„Hinferband* kontrolliert werden. 



1. Mithoren (Abbildungen zeigen Mikrofonaufnahmen) 

Beim Mithoren kontrollieren Sie unverzogert den Pegel, der im gleichen 
Augenblick auf das Band aufgezeichnet wird. Sie konnen dadurch z. B. bei 
Mikrofonaufnahmen beurteilen, wenn sich eine Singstimme zu wenig von 
der Begleitmusik abhebt. Sie brauchen dazu zusatzlich nur die der jewei- 
ligen Aufnahmetaste zugeordnete Wiedergabetaste zu drOcken. Wenn Sie 
also auf Spur 1 oder 2 aufnehmen (Aufnahmetaste 1-2), drucken Sie auch 
die Wiedergabetaste 1-2. Die MithBrlautstarke konnen Sie unabhdngig 
von der richtigen Aussteuerung mit dem Lautstarkeregler einstellen. Das 
Mithoren kann uber die eingebauten Lautsprecher erfolgen. Wenn bei 
Mikrofonaufnahmen aber Gerat und Mikrofon im gleichen Raum stehen, 
ist es unbedingt uber Kopfhorer erforderlich. Zwischen Lautsprecher und 
Mikrofon gibt es sonst eine akustische Ruckkopplung, die sich durch Heulen 
und Pfeifen auBert. Da bei AnschluB eines Kleinhorers nur eine Endstufe 
benotigt wird, ist der Lautstarkeregler zu entkoppeln und der unbenutzte 
Kanal auf 0 zu regeln. 

Bei Stereo sind zu den beiden Aufnahmetasten auch beide Wiedergabe* 
tasten zu drucken. 

2. Hinterbandkontrolle (Abbildung zeigt Radioaufnahme) 

Bei der Hinterbandkontrolle hdren Sie das, was der Sprechkopf eben auf¬ 
gezeichnet hat, mit dem zugehorigen Horkopf (je nach Bandgeschwindig- 
keit um 210, 420 oder 840 ms verzogert) wieder ab. Der Wiedergabekopf 
wird dabei an den freien (fremden) Kanal angeschlossen, deshalb ist auch 
die fremde Wiedergabetaste und die Kontrolltaste zu drucken. Wenn Sie 
also auf Spur 1 oder 2 aufnehmen (Aufnahmetaste 1-2), drOcken Sie die 
Wiedergabetaste 3-4 und die Taste CON. Die Lautstarke des wieder- 
gebenden Verstarkers regeln Sie unabhangig von der richtigen Aussteue¬ 
rung mit dem Lautstarkeregler. 

Die Wiedergabe kann uber die eingebauten Lautsprecher oder uber Kopf¬ 
horer erfolgen. Bei Mikrofonaufnahmen ist ein Kopfhdrer zu verwenden, 
weil sonst unerwunschte Echos die Aufnahme storen. i 

Wenn Sie wechselweise Mithdren oder Hinterband abhoren wollen, konnen 
Sie die Kontrolltaste eingerastet lassen. Es sind dann nur die Wieder- 
gabetasten 1-2 bzw. 3-4 abwechselnd zu drucken. 


Mithoren Mono 
Monitoring mono 

Ecoute du niveau 
d'enregistrement mono 


Mithoren Stereo 
Monitoring stereo 

Ecoute du niveau 
d’enregistrement stereo 


Hinterband-Kontrolle 
Via tape monitoring 
Ecoute directe surbande 


Nachdem Sie diese Zeilen aufmerksam gelesen haben, kennen Sie alle 
Funktionen des Gerates und deren Zusammenhange, soweit sie fur die 
Bedienung wichtig sind. 

© Erganzend dazu konnen Sie aus beiliegendem TonbandkompaB das Wich- 
tigste fur die einzelnen Betriebsarten ablesen. 
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Figure 2; Stereo operation 

Lock both recording keys. Thus, both amplifier systems are ready to record 
the signals over the recording head assembly simultaneously on track 1 
and 3. At the end of the tape reverse the reels by putting the full reel 
onto the L. H. clutch spindle and the empty one onto the R. H. clutch 
spindle. 

For stereo playback push down both playback keys to put the twin channel 
amplifier system into operation. Track 1 and 3 (after having reversed, 
track 2 and 4) are reproduced simultaneously. 

You can always check your recording by monitoring (on mono and stereo 
operation). On mono operation, it is possible to monitor your recording 
via tape. 

Example: 

t. Monitoring (Figures show microphone recordings) 

The recorded signals may be monitored simultaneously. Only push in 
addition to the depressed recording key the corresponding playback key, 
that is to say: when recording on track 1 or 2 (recording key 1-2depressed) 
push down playback key 1-2. The volume may be regulated by means of 
the volume control independent of level adjustment. Monitoring may be 
made via the built-in loudspeakers, but when recording from a micro¬ 
phone placed in the same room as the recorder an earphone must be 

used to avoid interfering noise caused by acoustic feedback between 

loudspeaker and microphone. 

2. Via tape monitoring (Figure shows radio recording) 

When via tape monitoring, the signals fed to the tape will be monitored 
over the corresponding playback head with a 210, 420 or 840 ms delay 
dependent on tape speed. The playback head is connected to the free 

(unused) channel. Depress the playback key not corresponding to the 

depressed recording key and key CON. Let us give you an example: You 
are recording on track 1 or 2, the recording key 1-2 is depressed, then 
depress for via tape monitoring playback key 3-4 provided for track 3-4 
and simultaneously key CON. Independent on level adjustment, volume 
is adjusted with volume control. Playback is made via the built-in loud¬ 
speakers or via an earphone. When recording from a microphone, use an 
earphone for via tape monitoring to avoid echoes. 

If you want to alternate direct monitoring and via tape monitoring, lock 
key CON and depress alternately playback keys 1-2 or 3-4. 


Pour le deuxieme enregistrement, les pistes 2 et 4 seront utilisees, et ainsi 
(a bande sera enfieremenf remplie. Pour la reproduction Stereo, les deux 
touches »Reproduction« seront enclenchees ensemble. Ainsi, les deux 
amplificoteurs seront en position reproduction et, par les deux tdtes, les 
pisrtes 1 et 3, et apres retournement de la bande les pistes 2 et 4, seront 
reproduites simultanement. 

En enregistrement Mono et Stereo, vous avez la possibilite de controler 
votre enregistrement par l'ecoute du niveau d'enregistrement. En Mono 
vous pouvez faire un contrdfe addifionel par l'ecoute directe sur la bande. 

1. Ecoute du niveau d'enregistrement 

(Figures montrent des enregistrements a microphone) 

Par 1‘ecoute de I'enregistrement, vous controlez instantanement ce qui 
va etre enregistre. Vous pouvez ainsi verifier, si une voix se dGfache 
bien de I'accompagnement musical. II vous suffit pour cela d'enclencher 
la touche »Reproduction" correspondent a la touche »Enregistrement« 
utilisee. Done, si vous enregistrez sur la piste 1 ou 2 (touche »Enregistre- 
ment l-2«, enclenchez la touche »Reproduction l-2«. La puissance d‘6coute 
se regie independamment du reglage du niveau d'enregistrement par le 
reglage de puissance. L'ecoute peut etre faite par le haut-parleur incor- 
pore mais lors d'enregistrement Micro, dans la meme piece, il est absolu- 
ment indispensable d'utiliser un ecouteur, sans cela une reaction du haut- 
parleur sur le microphone produit un sifflement intempestif. Si l'ecoute 
se fait par un ecouteur, on n'a besoin qued'un seul amplificateur. Ramenez 
done le reglage de puissance de I'amplificateur non utilise d zero. Pour 
cela, debrayer le reglage de puissance. 

2. Ecoute directe sur la bande 

(Figure montre de I'enregistrement a radio) 

Par l'ecoute directe sur la bande, vous ecoutez ce que la t£te d'enregistre¬ 
ment vient de prendre, ceci grace a la tete de reproduction correspon- 
dante (avec un retard, suivant les vitesses, de 210, 420 ou 840 mili- 
secondes). Pour cela, la tete de reproduction est connec tee a I'amplifi- 
cateur libre, e'est-a-dire qu'il faut enclencher la touche »Reproduction« 
correspondent au canal ne servant pas a I'enregistrement, ainsi que la 
touche »Controle«. Done, si vous enregistrez sur la piste 1 ou 2 (touche 
»Enregistrement l-2«), enclenchez la touche »Reproduction 3-4«, en mdme 
temps que la touche »Controle«. La puissance de ('amplification de 
reproduction sera reglee independamment du reglage de niveau par le 
reglage de puissance. L'ecoute peut 4tre faite par le haut-parleur incor- 
pore ou par un ecouteur. Pour les enregistrements Micro, il faut utiliser 
un ecouteur, sons quoi un 6cho indesirable perturberait I'enregistrement. 
Pour passer de l'ecoute du niveau d'enregistrement 6 l'ecoute directe sur 
la bande, il vous suffit de changer de touches »Reproduc!ion 1-2 et 3-4«. 
La touche »Controle« reste enclenchee. 
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GDM 321 



Breitbandmikrofon 
Wide Bond Microphone 
Microphone a large bande 


GDM 317 


GDM 322 


Mikrofon mit 

Kugelcharakferistik, das heiBt 
der Scholl aus alien Richtungen 
wird gleich gut aufgenommen 

Mikes with 

omni-direction characteristics, 
the sound from all directions 
is registered with equal quality 

Micros avec 
caract6ristiaue omni- 
directionnelle, le son de toutes 
les directions esf enregistre 
avec la meme qualite 


Richtmikrofone mit 
Nierencharakteristik, das heiBt 
der Schall, der von vorne auf 
das Mikrofon trifft, wird 
bevorzugt aufgenommen 

Mikes with 

cardioid characteristics, the 
sound entering the microphone 
from the front is 
registered with preference 

Micros avec 

caracteristique cardioide, le 
son capte du front est 
enregistr6 avec pr6ference 



Austausch von Bandern 

Wenn Sie mit Freunden den Austausch von Bandern pflegen, so mussen 
Sie dabei grundsatzlich einiges beachten. 

Besitzt einer ein Halbspurgerat, so konnen Sie dessen Aufnahmen ein- 
wandfrei abspielen, wenn Sie die Wiedergabetaste 1-2 drucken. 
Umgekehrt kann auch Ihre Viertelspuraufzeichnung auf jedem Halbspur- 
gerat abgespielt werden, wenn Sie die Aufnahmetaste 1-2 drucken, also 
nur die beiden auOeren Spuren verwenden. Allerdings mussen Sie folgen- 
des beachten: 

Nehmen Sie zur Aufnahme unbespieltes Band, ist alles in Ordnung, 
Bespieltes Band dagegen sollte vor der Neuaufnahme auf seiner ganzen 
Breite geloscht werden (Loschdrossel oder Permanentmagnet). Diese Not- 
wendigkeit erklart sich wie folgt: Verwenden Sie ein Band, das eine 
Halbspuraufzeichnung trdgt, auf einem Viertelspurgerdt, dann loschen Sie 
bei der Neuaufnahme nur am Rand entsprechend der Spurbreite 1 und 2 
weg. Die Reste der Halbspuraufzeichnung bleiben stehen. Bei der Wieder- 
gabe auf einem Halbspurgerat hort Ihr Partner dann beide Aufzeich- 
nungen. 

Als Notbehelf konnen Sie zwar ohne aufzunehmen, Aufnahmetaste 3-4 
gedriickt, den unteren Teil der Aufzeichnung herausloschen. Zwischen den 
Spuren kann aber immer noch ein Teil der ursprunglichen Aufzeichnung 
stehenbleiben. 

Mikrofonaufnahmen 

Wenn bei Mikrofonaufnahmen das Aufnahmegerdt im gleichen Raum wie 
das Mikrofon steht, so ist der Lautstarkeregler auf 0 zu stellen. Wird uber 
Kopfhorer mitgehort oder Hinterband abgehort, so wird nur die benutzte 
Endstufe entsprechend aufgedreht. (Dazu Lautstarkeregler entkuppeln). 

A) Monobetrieb 

Das Mikrofon wird bei Monobetrieb immer an die Buchse fur den linken 
Kanal Q L angeschlossen. Die Eingangstaste Mikrofon Q ist zu drucken. 
Wie schon bei Rundfunkaufnahmen beschrieben, wird die richtige Aus- 
steuerung mit dem Pegelregler vor der eigentlichen Aufnahme ermittelt. 
Dazu brauchen Sie nur die gewunschte Aufnahmetaste einzurasten. Zum 
Aufnahmebeginn drucken Sie zusatzlich die Starttaste. Das Band Iduft an 
und jeglicher Schall, der an das Mikrofon gelangt, wird auf das Band 
aufgezeichnet. 

Kontrollen der Aufnahme, Unterbrechungen des Bandlaufs, Ruckspulen und 
Wiedergabe erfolgen genau so, wie vorher bereits beschrieben. 

Die gunstigste Mikrofonaufstellung ermitteln Sie am besten durch Probe- 
aufnahmen. Bei Sprachaufnahmen soil in das Mikrofon aus einer Entfer- 
nung von etwa 30 cm von vorn gesprochen werden. Dagegen kann es bei 
Gesang- oder Musikaufnahmen weiter von der Schallquelle entfernt auf- 
gestellt werden. Stellen Sie das Mikrofon nicht in unmittelbarer Ndhe des 
Tonbandgerates auf, da sonst Laufgerdusche auf die Aufnahme kommen 
konnen. 
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Exchange of Tapes 

When exchanging tapes with your friends, please observe the following: 
If your friends has a half track recorder, press playback button 1-2. 

Your quarter track recordings may also be reproduced by means of a half 
track working recorder, by pressing recording button 1-2. 

Please pay attention to the following: When you are recording a blank 
tape e erything is all all right. Before recording a tape that has already 
been recorded you should, however, wipe it out completely. (Erase 
throttle or permanent magnet.) This becomes necessary as by using a 
recorded half-track tape recorder, only tracks 1 and 2 are erased when 
making a new recording. Parts of the half-track recording will remain. 
Your partner will hear both recordings when reproducing on a half-track 
tape recorder. 

Though, without recording, you may erase the lower part of the tape by 
depressing recording key 3-4 it may always happen, that parts of the 
original recording remain. 

Recording through microphone 

On recording to a set which is placed in the same room as the micro¬ 
phone, set volume control to zero. When monitoring directly or via tape, 
only adjust volume of the used output stage (for this, disengage volume 
control). 

A) Mono Operation 

Connect the microphone to L. H. channel socket Q L and depress the input 
key microphone Q. To adjust the correct recording level with level control 
a test recording should be made. Lock the recording key in question. 

When you want to start your recording, depress the start key. The tape 
starts running and from that instant every sound entering the microphone 
will be registered on the tape. Recording controls, temporary stop, stop, 
fast rewind and playback are made as outlined above. Pay attention that 
the microphone faces the source of sound. When recording speech the 
distance should be approx. 30 cm. For recording songs and music, it is 
advisable to increase the distance between microphone and source of 
sound. 


Echange des Bandes 

L'echange de bandes est possible avec des amis si vous observez les 
points suivants: Si la bande est enregistree sur un appareil a double piste, 
vous pouvez la reproduire en actionnant la touche de reproduction 1-2. 
Les enregistrements faits avec votre enregistreur peuvent etre reproduits 
par I'intermediaire d'un appareil a double piste, si vous n'enregistrez que 
les pistes exterieures, c‘est-a-dire vous devez enclencher la touche enregis- 
trement 1-2. 

II faut cependant tenir compte de ce qui suit: 

Si vous utilisez pour I'enregistrement une bande vierge, il n'y a aucun 
inconvenient. Par contre, une bande enregistree devrait etre effacee 
sur toute sa largeur avant d'effectuer un nouvel enregistrement (self 
d effacement ou aimant permanent). Cette recommandation, pour ne pas 
dire necessity, s'explique: en utilisant sur un appareil 4 pistes une bande 
enregistree en demi-piste, vous n'effacez que les bords, c'est-a-dire une 
largeur correspondent aux pistes 1 et 2. Les restes de I'enregistrement 
demi-piste subsistent. Votre partenaire, a la lecture de cette bande sur 
son appareil 2 pistes, entendra done les deux enregistrements. 

A la rigueur, vous pouvez bien sOr - sans enregistrer de nouveau - effacer 
la partie inferieure de I'enregistrement en position 3-4 de la touche 
enregistrement mais il pourra toujours subsister une partie de I'enregistre¬ 
ment initial entre les pistes. 

Enregistrement Micro 

Si, au cours d'enregistrements avec Micro, celui-ci se trouve dans la meme 
piece que 1‘enregistreur, il est necessaire de ramener le reglage de 
puissance a zero. L'ecoute a I'enregistrement et l'ecoute directe sur la 
bande se font comme decrit plus haut. Pour regler la puissance de I'etage 
final utilise, debrayer le reglage de puissance en tirant. 

A) Mono 

Le Micro pour I'enregistrement Mono sera toujours branche a la prise 
canal de gauche Q L. La touche d'entree micro Q doit etre enclenchee. 
Le reglage exact sera fait avant I'enregistrement proprement dit. Pour 
cela, il vous suffit d'enclencher la touche »Enregistrement« choisie et de 
placer le reglage du niveau sur le niveau exact. Pour commencer I'enre- 
gistrement reel, enclenchez la touche »Marche« (Start). Le defilement de la 
bande commence, et chaque son capte par le Micro est alors enregistre 
sur la bande. 

Ecoute, interruptions, rebobinage et reproduction se font comme prece- 
demment decrits. 

Le meilleur emplacement du Micro se determine par des enregistrements 
d'essai. Pour des enregistrements de paroles, il faut se placer d environ 
30 cm devant le Micro. Au contraire, pour des enregistrements de chant 
ou de musique, il faut eloigner davantage le Micro de la source sonore. 
Ne placez pas le microphone trop pres de 1‘enregistreur pour eviter qu'il 
ne capte le leger bruit de moteur. 
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GDSM 330 


Zur Verbreiterung der 
Aufnahmebasis konnen die 
Systeme auch vom Tischstativ 
abgenommen und einzeln, 
auf gefrennten Stativen, z. B. 
Stativ S 15, aufgestellt werden, 


The sound base may be 
enlarged if each microphone 
system is positioned on an 
own tripod (e. g. tripod S 15). 


Pour elargir la base sonore, 
les deux microphones sont 
enlev£s du trepied de table et 
monies sur des pieds separes. 
(p. e. pied S 15) 
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Loschen 

Erase 

Effacement 


Telefonaufnahme 


Recording 
from telephone 


Enregistrement 

tel6pnonique 


Achten Sie auch darauf, daft bei einer Unterhaltung nach Moglichkeit nicht 
gleichzeitig mehrere Personen sprechen; ein Mikrofon hat im Gegensatz 
zum Ohr nicht die Fahigkeit, sich auf einen von mehreren Sprechern 
besonders zu konzentrieren. Dies gilt nicht Oder zumindest in wesentlich 
geringerem Mafie fur Stereo-Aufnahmen. 

B) Stereobetrieb 

Der grundsatzliche Unterschied bei stereophoner Mikrofonaufnahme 
gegenuber monophoner liegt in der Verwendung von 2 Mikrofonen fur 
2 getrennte Aufnahmekanale. Dabei ist Richtmikrofonen der Vorzug zu 
geben. 

Bei der Bedienung verfahren Sie genau wie im Monobetrieb, nur sind 
beide Aufnahmetasten gleichzeitig einzurasten. Das Magische Band spricht 
auf beide Tonkanale gemeinsam an. 

Zum Aufnehmen werden 2 getrennte Mikrofone oder ein spezielles Stereo* 
mikrofon / welches 2 Systeme in sich vereinigt, verwendet. Bei Verwendung 
von getrennten Mikrofonen verbinden Sie das links aufgestellte Mikrofon 
(vom Zuhorer aus gesehen) mit der Mikrofonbuchse Q L, das rechts auf¬ 
gestellte Mikrofon mit der Mikrofonbuchse Q R. Stereo-Mikrofone traaen 
aQrmalerweise gelbe Kennzeichnuna fur den linken Konal und rote fur 
den rechten . 

Mit zwei getrennt aufgestellten Mikrofonen lassen sich erfahrungsgemaft 
effektvollere Stereo-Aufnahmen erzielen. Der Abstand der Mikrofone zur 
Tonquelle sowie zueinander richtet sich nach der Ausdehnung des auf- 
zunehmenden Klangkorpers. Achten Sie bitte unbedingt darauf, daft die 
beiden Mikrofone in gleichem Abstand zur Schallquelle stehen. 

Bei Verwendung von Spezial-Stereo-Mikrofonen, die mit zwei verdreh- 
baren Mikrofonkapseln ausgerustet sind, ist darauf zu achten, daft die 
Richtcharakteristik-Mittellinien beider Kapseln im gleichen Winkel zur 
Mitte der aufzunehmenden Schallquelle (z. B. Orchester) stehen. Die 
Kapseln sollen dabei urn ca. 90° gegeneinander verdreht sein. Der 
gunstigste Winkel hangt naturlich vom Aufnahmeobjekt ab. 

Loschen ohne Neuaufnahme 

Soil die Aufzeichnung eines Bandes geloscht werden, ohne daft gleich 
wieder eine Neuaufnahme erfolgt, so stellen Sie den Pegelregler auf Null. 
Danach drucken Sie die Aufnahmetasten einzeln oder gemeinsam und die 
Starttaste. Die Eingangstasten sind dabei ohne Bedeutung. 

Telefon-Aufnahme 

Der Telefonadapter wird an die zugehorige Buchse angeschlossen und 
am Eingangswahler beide Tasten gedruckt. Nach dem Einrasten einer 
Aufnahmetaste konnen Sie mit Hilfe des Freizeichens rich tig aussteuern. 
Sobald sich der Teilnehmer meldet, drucken Sie die Starttaste. Besonders 
leise ankommende Gesprache regeln Sie wahrend der Aufnahme noch 
etwas nach. Bei Telefon-Aufnahmen ist Mithoren nicht moglich, was den 
einschlagigen Vorschriften der Bundespost entspricht. 
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To avoid background noise don't keep the microphone too close to the 
tape recorder. Care should be taken to ensure that only one person is 
speaking at a time, because contrary to the human ear, the microphone 
has not the capability to distinguish between the voices of several 
persons. 

B) Stereo Operation 

On Stereo operation, two microphone systems are employed, one for each 
channel. Proceed as on mono operation, but lock both recording keys 
together. The magic level indicator indicates the sensitivity of both 
channels. 

Connect the left-hand microphone to socket Q L and the right-hand micro¬ 
phone to socket QR. The connection of a stereo microphone is established 
in the same manner. Generally the terminal for left-hand channel is yellow 
marked, the terminal for right-hand channel is red marked. 

True stereophonic sound overcomes the narrow limitations of conventional 
recording by using two microphones spaced apart. 

Please pay special attention to place the two microphones at equal 
distance from the sound source. 

When using special stereo microphones e. g. GDSM 200, twist the rotable 
microphone units so that they ore at a right angle to each other with their 
center line directed towards the sound source (e. g. orchestra). 

We recommend to use preferably microphones with directional effect. 

Erase without recording 

Although any recording erases automatically the previous one, you may 
desire to start afresh with a blank tape. To erase a tape, set the recording 
level control to its 0-position and depress both recording keys simultane¬ 
ously or only one in addition to start key. The input keys are of no 
interest. 

Recording from telephone 

Connect the telephone adapter to the socket and depress both keys of 
the input selector. After having locked a recording key the level can be 
adjusted with the dialling tone. As soon as the conversation begins, 
depress start key. 


Lors de I'enregistrement d'une discussion, il faut autant que possible 
eviter que plusieurs personnes parlent a la fois, car contrairement a 
I'oreille, le microphone no pas Jo foculte de se concentrer sur une voix 
parmi plusieurs. Ceci n'a guere d'importance pour des enregistrements 
realises en Stereo. 

B) Stereo 

La difference de base d un enregistrement stereophonique par rapport a 
un enregistrement monaural reside dans Pemploi de deux microphones 
pour deux canaux d'enregistrement separes. 

Le maniement est le meme qu'en Mono. II faut seulement enclencher 
simultanement les deux touches »Enregistrement«. Le »Ruban magique« 
indique I'ensemble de la modulation sur les deux canaux. 

Pour enregistrer, on utilise soit deux microphones separes, soif un micro¬ 
phone Stereo special comprenant deux elements. Si Ton utilise deux 
microphones, il faut brancher celui plac6 a gauche (par rapport a I'audi- 
teur) a la prise Q L, celui place d droite a la prise Q R. G6neralement, 
le cable de liaison d'un micro Stereo est pourvu d'un repere jaune pour le 
canal de gauche et un repere rouge pour le canal de droite. En pla^ant 
les microphones a deux endroits differents vous obtiendrez exp6rimen- 
talement les meilleurs effets stereophoniques. L'eloignement des Micros 
entre eux et de la source sonore se regie en proportion du volume sonore. 
Veillez avec soin a ce que les deux Micros soient a la meme distance 
de Ja source sonore. 

Lors de I'utilisation d'un micro special Stereo, compose de deux elements 
orientables, il faut que I'orientation de ces deux elements par rapport 
a la source sonore soit la nrteme. Par exemple: orchestre. Ces Stements 
doivent etre pour cela environ a 90 0 Tun par rapport a I'autre. Le meilleur 
angle depend naturellement de ce que Ton enregistre. II faut utiliser de 
preference des microphones directionnels. 

Effacemenf sans nouvel enregistrement 

Si vous desirez effacer un enregistrement, sans en effectuer un nouveau, 
mettez le reglage de niveau d'enregistrement a zero. Ensuite, enclenchez 
les touches »Enregistrement« statement ou simultanement, puis la touche 
»Marche« (Start). La position des touches d'entree est alors sans im¬ 
portance. 

Enregistrement tetephonique 

L'adaptafeur fetephonique sera raccorde a la prise . Enclenchez les 
deux touches du selecteur d'entree. Apres avoir enclenche une touche 
»Enregistrement«, reglez le niveau a 1‘aide du signal de tonalite du 
telephone. Pour des communications tres faibles, retouchez le reglage au 
cours de I'enregistrement. Lorsque la conversation telephonique com¬ 
mence, enclenchez la touche »Marche« (Start). 
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Aufnahme von Plaffen (Mono oder Stereo) 

Je nach dem Aufnahmetasten einzeln oder gemeinsam einrasten. 

Der Plattenspieler wird an die Buchse Platte 0 angeschlossen und die 
Eingangstaste Radio/Platte ^ 0 gedruckt. 

Wahrend eines kurzen Probespielens stellen Sie die richtige Aussteuerung 
ein. Sodann setzen Sie den Tonarm wieder in die Anfangsrille und drucken 
die Starttaste. Das Band setzt sich in Bewegung, die Oberspielung beginnt. 
Die weitere Bedienung, also ROckspulen und Wiedergabe, erfolgt wie 
schon weiter vorne beschrieben. Mithoren oder Hinterband abhoren wie 
bereits beschrieben moglich. 

Sollen ein Rundfunkempfanger, das Tonbandgerat und ein Plattenspieler 
fOr standig verbunden bleiben, so wird der Plattenspieler an den Rund- 
funkempfanger angeschlossen. Sie haben dann die Moglichkeit 

1. Platten nur uber den Rundfunkempfanger abzuhoren, 

2. Platten auf Band zu uberspielen, 

3. oder beides zusammen zu tun. 



Uberspielen von Bandern (mit einem zweiten Tonbandgerat) 

Soil eine Mono- oder Stereo-Aufnahme uberspielt werden, so verbinden 
Sie die Buchse Radio des abspielenden Gerates (wie bei Wiedergabe 
uber einen Rundfunkempfanger) mit dem Eingang Platte 0 des aufneh- 
menden Gerates. Es kann dazu das Kabel 242 benutzt werden. Die ubrige 
Bedienung erfolgt genau wie bei der Aufnahme von Platten. 

TK/TS 340 als Verstarker (Mono oder Stereo) 

340 als Stereoverstarker Der N etz- und Bandgeschwindigkeitsschalter steht dabei auf 0. Mit der 
340 as stereo amplifier Verstarkertaste wird das Gerat ein- und ausgeschaltet. Sie springt aber 
340 comme ampliflcateur auch bei Betatigen des Netz- und Bandgeschwindigkeitsschalters heraus. 
stereophomque Bei Verwendung als Monoverstarker brauchen Sie nur eine beliebige Auf- 

nahmetaste und die dazugehorige Wiedergabetaste zu drucken, als 
Stereoverstarker drucken Sie beide Aufnahmetasten und beide Wieder- 
gabetasten. 

Die voile Ausgangsleistung von 12 W Musicpower pro Kanal und den 
vollen Frequenzumfang in den Bassen erreichen Sie durch AnschlieBen 
von GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen. Abbildungen und Hinweise uber 
die Aufstellung finden Sie auf den Seiten 16 und 17. Mikrofone, Rundfunk- 
gerdt oder Plattenspieler werden wie bei Bandaufnahmen an die zuge- 
horigen Eingangsbuchsen angeschlossen und mit der betreffenden Ein¬ 
gangstaste auf den Verstarker geschaltet. 

Den Pegelregler drehen Sie nur so weif auf, dab das Magische Auge 
Vollaussteuerung zeigt. Lautstarke und Balance (bei Stereo) regeln Sie 
mit dem Lautstarkeregler, den Klang mit dem Hohen- und BaBregler. 

© Nach dem Ausschalten drucken Sie bitte auch die Stoptaste, damit die 
Aufnahmetasten wieder herausspringen. 
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Recording from phonograph (mono or stereo) 

Lock the recording keys separately or simultaneously. 

Connect the phonograph to the resp. socket and depress the input key 
radio/phono Q. 

Adjust the recording level during a test recording with the recording key 
resp. keys pressed down. Put the pickup arm of the phonograph again 
onto the first groove of the record and start the tape run by depressing 
the start key. Stop and fast rewind as well as recording controls are made 
as earlier described. 

If you want to combine a tape recorder permanently with a radio set and 
a phonograph, the phonograph is connected to the radio set. Thus it is 
possible 

1. to hear the records via the radio set (tape recorder is unoperated), 

2. to record music or speech from records onto the tape (radio set must 
not be switched on, only depress resp. tape playback button), 

3. to make both operations simultaneously. 

Rerecording of tapes (from a second tape recorder) 

For rerecording on mono or stereo, connect the radio socket of the 
playing back recorder (as on playback via radio set) to the phono input O 
of the recording set. Use for this connection a cable No. 242. Proceed as 
for recording from a phonograph. 

TK/TS 340 as amplifier (mono or stereo) 

Set mains switch and speed switch to 0. The recorder is switched on and 
off by means of the amplifier key. The same key can also be released by 
operating the mains switch and the speed switch. For mono operation 
depress the resp. recording and playback key, for stereo operation both 
recording resp. playback keys. The full output power of 12 W music power 
per channel and the full frequency range in the basses is obtained by 
connecting GRUNDIG HiFi speaker boxes. Installing instructions and 
illustrations are to be found on pages 16 and 17. Microphones, radio 
receiver or record player are connected, as on tape recordings, to the 
appropriate input sockets and are switched to the amplifier by means of 
the input key in question. Turn the level control until the magic level 
indicator is adjusted correctly. The volume control serves for regulating 
volume and balance (on stereo operation), the tone is adjusted by means 
of the bass and treble control. 

After having switched off the tape recorder depress stop key, too, in 
order to unlock the recording keys. 


Enregistrement de disques (Mono ou Stereo) 

Suivant 1‘enregistrement, enclenchez les touches »Enregistrement« separe- 
ment ou simultanement. 

Le tourne-disques sera raccorde a la prise »Entree disques«. Ensuite 
enclenchez la touche d'entree radio/disques Q. 

Faire jouer un instant le disque pour faire le reglage de niveau, puis 
remettre le saphir sur le premier sillon et enclencher la touche »Marche« 
(Start). La bande commence a defiler, le transregistrement s'opere. 
Les autres operations, tel les que rebobinage et reproduction, se font 
comme deja decrites. L'ecoute a I'enregistrement et l'ecoute directe sur 
la bande sont possibles et ont egalement ete decrites precedemment. Si 
I'on doit grouper un appareil radio, un enregistreur et un tourne-disques, 
on peut laisser le tourne-disques branche en permanence sur I'appareil 
radio. Vous avez alors les possibility suivantes: 

1. Ecouter le disque seulement par I'intermediaire de I'appareil radio. 

2. Transregistrer le disque sur la bande. 

3. Simultanement ecouter et enregistrer. 

Transregisfrement de bandes (avec un deuxieme enregistreur) 

Si vous devez realiser le transregistrement d'une bande monaurale ou 
stereophonique, reliez la prise »Radio« de I'appareil reproduisant cette 
bande (comme pour une reproduction par un appareil radio) a la prise 
»Entree Disques* de I'appareil qui enregistre. On peut utiliser pou cela un 
cable 242. Les autres operations sont semblables a celles d'un enregistre¬ 
ment de disques. 

Le TK/TS 340 utilise comme amplificateur (Mono ou Stereo) 

L'interrupteur-secteur et le commutateur de vitesse doivent se trouver sur 
0. L'appareil est mis en service ou hors-service par I’intermediaire de la 
touche d'amplificateur. Cette touche est egalement liberee en actionnant 
l'interrupteur-secteur et commutateur de vitesse. En mono, enclencher 
une touche »enregistrement« ainsi que celle de reproduction correspon- 
dante, en stereo les deux touches »enregistrement« et les deux touches 
»reproduction«. En branchant des enceintes HiFi de GRUNDIG, on atteint 
la puissance de sortie de 12 W (music-power) par canal et les basses 
seront reproduits sur toute la gamme de frequence. Des illustrations et 
des instructions pour la disposition se trouvent sur les pages 16 et 17. 
Les micros, le recepteur-radio ou le tourne-disques peuvent etre branches 
comme lors des enregistrements sur bande - aux prises d'entree appro- 
priees et sont commutes sur I'amplificateur par I'intermediaire de la 
touche d'entree correspondante. Tourner le reglage de niveau jusqu'a ce 
que le ruban magique indique la modulation maxima. La puissance et la 
balance (en stereo) se reglent par I'intermediaire du reglage de puissance, 
la tonalite est ajustee par le reglage d'aigues et de basses. 

Apres avoir arrete I'enregistreur, priere d'enclencher aussi la touche 
»Arret«, pour debrayer les touches »Enregistrement«. 
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Erste oder bestehende 
Aufzeichnung wird abgehdrt, 
wahrend eine zweite, dazu 
synchrone Aufnahme entsteht 

First recording is monitored 
while making a second recording 

Le premier enregistrement est 
contr6l6 a l‘6coute pendant 
I’enregistrement du deuxteme 


Synchrone Neuaufnahme 
Synchronous recording 
Enregistrement synchronise 



Effektaufnahmen 

Alle Probleme, welche bei der Vertonung von Filmen und Diaserien oder 
moglichst studiogetreuen Aufnahmen, z. B. von Amateur-Kapellen und 
Sangern, an Sie herantreten, lassen sich mit dem TK/TS 340 mit einiger 
□bung meistern. 

Einige Beispiele sollen Ihnen nachfolgend die Arbeitsweise bei Playback-, 
Multiplayback- und Echoaufnahmen erklaren. 

Die eine Abbildung zeigt Ihnen jeweils, in welcher zwingenden Reihen- 
folge die Tasten und Regler zu bedienen sind. Gerasterte Teile der Ab¬ 
bildung zeigen mogliche Einstellungen, die aber wesentlich zum Gelingen 
der Aufnahmen beitragen konnen, wie Mithdren, Hinterband abhoren und 
Nachregeln. Auf der anderen Abbildung ist dargestellt, was auf den 
betreffenden Spuren des Bandes geschieht. Unsere Skizze zeigt der 
besseren Ubersicht wegen nur die Aufzeichnung der Spuren 1 und 3. Nach 
Umdrehen des Bandes konnen selbstverstandlich die Spuren 2 und 4 
benutzt werden. 

Beispiel 1: Playback 

Playback-Aufnahmen nennt man synchrone Aufnahmen auf 2 Spuren, die 
getrennt nacheinander hergestellt, jedoch gleichzeitig wiedergegeben 
werden. 

Nehmen wir an,Sie haben auf der Spur 1 die Aufnahme einer Instrumental- 
gruppe (markiert mit III auf Abb. 2) und mdchten auf Spur 3 dazu singen 
(markiert mit ///). 

Sie drucken also in unserem Beispiel die Aufnahmetaste 3-4. Die Aus- 
steuerung erfolgt bei einer kurzen Probe vor dem Mikrofon. Weil Sie die 
Musik von Spur 1 synchron horen wollen, drucken Sie die Wiedergabe- 
taste 1-2 und dazu die Synchrontaste. Sobald Sie nun starten, horen Sie 
in den Lautsprechern die Musik von Spur 1 und konnen synchron dazu 
singen. Die Wiedergabelautstarke regeln Sie mit dem Lautstarkeregler. 
Statt uber die Lautsprecher, konnen Sie die Wiedergabe auch uber Kopf- 
horer abhoren. 

Die zweite Aufnahme laftt sich selbstverstandlich beliebig oft wiederholen, 
bis sie richtig ^sitzt*, denn die erste Aufzeichnung wird nur als Fuhrungs- 
spur abgehort. 

Ist dann die Zweitaufnahme gelungen, so konnen Sie beide Aufzeichnun- 
gen III und /// gemeinsam wiedergeben, wenn Sie beide Wiedergabetasten 
durch leichtes Drucken der nicht eingerasteten Taste ausrasten und die 

Starttaste drucken. 

Rasten Sie jedoch beide Wiedergabetasten ein, wie bei Stereo-Wieder- 
gabe, so gibt eine Endstufe die Musik, die andere den Gesang wieder. 
Eine weitere Anwendungsmoglichkeit des Playbackverfahrens ergibt sich 
bei der Film- und Diavertonung. Texte und Musik bringen Sie auf getrenn- 
ten Spuren unter, so da6 jede Aufzeichnung fur sich korrigiert oder 
erneuert werden kann. 
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Effect Recordings 

Your TK/TS 340 will help at all problems to set amateur films and slides to 
music and to make studio quality recordings from music bands and 
singers. Some examples are given in the following to explain how to 
make effect recordings, such as synchronous and multiple synchronous 
recordings or echoes. 

Figure 1 shows the exact sequence according to which the push-buttons 
and the controls have to be operated. Figure 2 shows how to record on 
the respective tracks of the tape. The reticulated parts of the figure show 
adjustment possibilities such as monitoring, via tape monitoring and re¬ 
adjustment which wil) considerably improve the recording. 

Track 1 and 3 are shown in our figures. After reversal of tape, tracks 2 
and 4 may be recorded in the same manner. 

Example 1: Synchronous Recording 

A synchronous recording consists of two separate recordings which are 
reproduced together. Let us assume, you have recorded instrumental 
music on track 1 (marked III on Fig. 2) and you want to add your singing 
(marked ///) on track 3 to the music from track 1 (or vice versa). Depress 
recording key 3-4. Level adjustment must be made during a test recording 
through the microphone. 

You want to listen now to the music from track 1. Push playback key 1-2 
together with synchro key. As soon as tape starts running, the music is 
reproduced via the loudspeakers and you may record your singing in 
sympathy with the music. Adjust volume on playback with volume control. 
Instead of the built-in loudspeakers, an earphone may be used for 
reproduction. 

If stands to reason, that the second recording may be repeated as often 
as you want. To reproduce both recordings simultaneously release the 
depressed recording key by slightly pushing the other one and depress 

start key. 

If both playback keys are locked as on stereo operation, the music is 
reproduced by one output stage your singing by the other one. Synchro¬ 
nous recordings are also employed for setting amateur films and slides 
to sound. Speech and music may be recorded on different tracks, so that 
each track can be corrected separately. 


Enregistrement avec effets spdciaux 

De nombreux problemes, tels que sonorisation de films, de projections 
de diapositives, ou d'enregistrements de qualite professionnelle, par 
exemple de chanteurs ou d'orchestres, sonf facilemenf r^solus avec le 
TK/TS340. Apr6s quelques essais,vous acquerrez la »maestria« necessaire. 
Les quelques exemples suivants vous indiqueront le processus a suivre 
pour le »Playback«, le »Multi-playback« et I'enregistrement avec echo. 

La figure 1 montre I'ordre exact selon lequel les touches et les reglages 
doivent etre actionnes. La figure 2 montre comment sont enregisfrees les 
pistes correspondantes de la bande. Les parties hachurees de la figure 
monfrent les differentes possibility de reglage: ecoute du niveau d'enre- 
gistrement, ecoute directe sur bande et re-reglage, qui contribuent princi- 
palement d une meilleure reussite de I'enregistrement. 

Notre croquis donne un aper^u de I'enregistrement de s pistes 1 et 3. Bien 
entendu, apres inversion des bobines, les pistes 2 et 4 seront utilisees. 
Exemple 1; »Playback« 

On appelle enregistrement en »Playback« deux enregistrements synchro¬ 
nises realises I'un apres I'autre sur deux pistes separdes, mais qui seront 
reproduits simultanement. 

Supposons que vous ayez realise un enregistrement de musique d’accom- 
pagnement sur la piste 1 (III sur la fig. 2) et que vous desiriez chanter sur 
la piste 3 /// (ce peut etre egalement I'inverse), dans notre exemple, vous 
enclenchez la touche »Enregistrement« 3-4. Si vous voulez ecouter la 
musique de la piste 1, enclenchez la touche »Reproduction« 1-2 en meme 
temps que la touche »Synchro«. Des que vous aurez enclenchd la touche 
»Marche« (Start), vous entendrez dans le haut-parleur la musique de la 
piste 1 avec laquelle vous pourrez synchroniser votre chant. La puissance 
d'ecoute se regie par le reglage de puissance. A la place du haut-parleur, 
vous pouvez dcouter la reproduction par un dcouteur. 

Bien entendu, on peut recommencer autant de fois que necessaire le 
deuxieme enregistrement jusqu'a ce qu’il soit parfaitement synchronise, le 
premier enregistrement n’etant ecoute que comme guide. 

Puis, lorsque le deuxidme enregistrement est termine, vous pouvez ecouter 
simu)fan6ment les deux enregistrements III et /// si vous Iib6rez les deux 
touches »Reproduction« en appuyant legerement sur celle qui n'etait pas 
enclenchee. Ensuite, la touche »Marche« (Start) sera enclenchee. 

Si vous enclenchez ensemble les deux touches »Reproduction« comme 
pour la Stereo, un canal diffusera la musique, et I'autre le chant. 

Une autre utilisation du »Playback« est la possibility, lors de la sonori¬ 
sation de films ou de projections de diapositives, de pouvoir enregistrer 
sur deux pistes separees le texte et la musique; ainsi chaque enregistre- 
menf peut etre corrige ou renouvele. 
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Abb. 3 
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Erste oder bestehende 
Aufzeichnung wird abgehort 
und in eine zweite Aufnahme 
dazugemischt 

First recording is monitored and 
mixed to a second recording 

Premier enregistrement est 
contrdle par I'ecoute et 
superpose au deuxifeme 
enregistrement 


2. oder 4. Aufnahme 
2 nd or 4 th Recording 
2. ou 4. Enregistrement 



Beispie! 2: Multiplayback 

Wahrend bei Playback 2 Spuren getrennt aufgenommen werden, bestehen 
bleiben und nur bei der Wiedergabe gemeinsam abgetastet werden, wird 
bei Multiplayback zur zweiten Aufnahme die Erstaufzeichnung hinzu- 
gemischt. Auf diese Weise wird die erste Spur nach gelungener Zweitauf- 
nahme uberflussig. Auf die so freigewordene Spur kann jetzt eine dritte 
Aufnahme erfolgen, welcher wieder die Zweitaufnahme hinzugemischt 
wird. 1st auch diese Aufnahme gelungen, so ist sie schon dreistimmig. So 
konnen Sie einige Male eine neue Stimme aufnehmen und vorausgegan- 
gene Aufnahmen hinzumischen. Mochten Sie ganz zum SchluB noch eine 
Solostimme oder ein Soloinstrument besonders herausstellen, so konnen 
Sie diese im Playback auf der freien Spur unterbringen. Zur Wiedergabe 
einer Multiplaybackaufzeichnung wahlen Sie immer die Wiedergabetaste, 
die der letzten Aufnahme entspricht. Ist noch eine Soloaufnahme im Play¬ 
back angehangt, so haben Sie wieder die Wahl zwischen gemeinsamer 
und Stereo-Wiedergabe. (Siehe Abb. 1). 

Ein Beispiel zeigt Ihnen nun, was Sie bei solchen Aufnahmen zu tun haben. 

1. Aufnahme: III 

normal; angenommen auf Spur 1 als Mikrofonaufnahme. Dabei konnen 
Sie nach Belieben Mifhoren oder Hinterbandabhoren (gerasterte Teile der 
Abbildung). 

2. Aufnahme: /// 

Vorbereitend wird dazu unter Zwischenschalten eines Kabels 275 ein Klein- 
horer fur den Kunstler zum Abhoren an die Lautsprecherbuchse fur den 
rechten Kanal angeschlossen. 

Normalerweise genugt es, die Aussteuerung bei der Neuaufnahme und bei 
der Oberspielung nach dem Magischen Band vorzunehmen. Ein Tonmeister, 
dessen Vorteil und Aufgaben noch weiter unten erlautert werden, kann 
uber den linken Lautsprecher mithdren. Fur Aufnahmen, bei welchen Gerdt 
und Mikrofon im gleichen Raum stehen, empfiehlt es sich wegen der aku- 
stischen Ruckkopplung, wenn der Tonmeister zum Mithoren auch einen 
Kleinhorer benutzt. 

Nun zur eigentlichen Zweitaufnahme. (Abb. 4). 

Beide Wiedergabetasten ausrasten, falls vorher mitgehort oder Hinter- 
band abgehort wurde. Stellung des Pegelreglers merken, auf 0 stellen und 
den Knopf ziehen. Aufnahmetaste 3-4 und Start drucken und mit dem 
Multiplayregler das Magische Band richtig aussteuern. (Es wird dabei die 
Aufnahme III von Spur 1 abgetastet und probeweise auf Spur 3 uberspielt.) 
Dabei kann gleichzeitig die richtige Abhorlautstdrke fur den Kunstler mit 
dem oberen Knopf des Lautstarkereglers eingestellt werden. 

Nach dem Zuruckspulen und erneutem Drucken der Aufnahmetaste 3-4 
wird dann fur die Zweitaufnahme mit dem Pegeliegler richtig ausgesteuert. 
Die Stellung wird erfahrungsgemaB mit dem gemerkfen Wert der ersten 
Aufnahme ziemlich ubereinstimmen. 
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Example 2: Multiple Synchronous Recording 

Just as on synchronous recording two recordings are made separately 
one after the other, but when making the second recording, the first one 
is superimposed to the second recording. So a third recording can be 
made onto the first recorded track. The mixture of first and second 
recording can be blended-in to the third one and so on. If you want to 
accentuate finally the solo part of a voice or an instrument, a simple 
synchronous recording can be made onto the free track. For playback of 
multiple synchronous recordings always depress the playback key corres¬ 
ponding to the last recording. 

If a simple synchronous recording is added to the multiple recording, you 
may reproduce both together over one speaker or stereophonically. (See 
Fig. 1). 

Let us give you an example to explain you your task. 

1 st Recording: III 

(recorded on track 1 through a microphone). Monitoring or via tape 
monitoring is possible (reticulated parts of Figure). 

2nd Recording: /// 

First connect an earphone for the artist for monitoring via a cable No. 275 
to the loudspeaker socket of the right-hand channel. 

Generally it will be sufficient to adjust the level when making a new 
recording and a re-recording, according to the magic level indicator. 

A sound engineer whose advantages and tasks will be explained later on ' 
is monitoring via the left-hand loudspeaker. If recorder and microphone 
are placed in one room, it is recommended, on account of the acoustic 
feedback, that the sound engineer uses for monitoring purposes also an 
earphone. 

Now the real second recording, (fig. 4). 

Release both playback keys, if you did monitoring or via tape monitoring 
before. Note the position of the level control and put it to zero and pull 
out this knob. Depress recording key 3-4 and start key and adjust magic 
level indicator with control on multiple synchronous recording. (Recording 
from track 1 is reproduced and superimposed, on trial, to track 3). The 
artist may adjust the monitoring volume with the upper knob of the 
volume control. 

After having fast-rewound the tape and after having depressed again the 
recording key 3-4 adjust level of the second recording with level control. 


Exemple 2: »Multi-playback« 

Tandis que, dans le »Playback«, on enregistre separement deux pistes, 
dans le »Multi-playback« on superpose au deuxieme enregistrement le 
contenu du premier. Par ce proced6, lorsque le deuxieme enregistrement 
est realise, le premier devient superflu. Sur la piste ainsi lib§ree, on peut 
maintenant faire un troisieme enregistrement, auquel on superposera le 
deuxieme. Celui-ci termine, nous avons deja un enregistrement a trois 
voix. Vous pouvez encore plusieurs fois superposer de nouveaux enregis- 
trements. Si, pour finir, vous d6sirez encore enregistrer une voix ou un 
instrument en solo, vous pouvez realiser celui-ci en »Playback« sur la 
piste libre. Pour la reproduction d'un enregistrement en »Multi-playback«, 
enclenchez toujours la touche ^Reproductions correspondent au dernier 
enregistrement. Si, de plus, un enregistrement en solo a ete fait en »Play- 
back«, vous avez le choix entre la reproduction simultanee des deux pistes 
ou en Stereo (voir fig. 1). 

Un exemple vous montrera I'ordre des manipulations. (Fig. 4). 

1 er Enregistrement: III . . 

en Mono sur piste 1, d'un Micro. Lecoute de I'enregistrement amsi que 
I'ecoute directe sur la bande sont possibles (parties hachureesde la figure). 

2me Enregistrement: /// 

Tout d'abord I ecouteur de I'artiste sera branche par I'intermediaire d’un 
cable no. 275 a la prise haut-parleur du canal de droite, pour faire 
I'ecoute. 

En general il suffit d'ajuster le niveau d'un nouvel enregistrement et d'un 
transregistrement en observant le ruban magique. Un ingenieur du son 
dont les avantages et les devoirs seront expliques en detail ci-apres, peut 
effectuer Lecoute par le haut-parleur de gauche. Si I'enregistreur et le 
microphone se trouvent dans la meme piece, il est recommande que 
1‘ingenieur du son utilise egalement un ecouteur pour eviter un sifflement 
intempestif (effet Larsen). 

Et maintenant le deuxieme enregistrement proprement dit. (fig. 4). 

Si l‘on a fait auparavent I'ecoute de I'enregistrement ou I ecoute directe 
sur la bande, faire remonter les deux touches »Reproduction«. Noter la 
position du reglage de niveau, le mettre a zero et tirer le bouton. Enclen¬ 
chez la touche »Enregistrement 3-4« et la touche »Marche« et ajustez le 
reglage de »Multi-playback« en observant le ruban magique (l enregistre- 
ment de la piste 1 est reproduit et transregistre sur piste 3 a titre d'essai). 
La puissance de I'ecoute pour 1‘artiste sera reglee par le bouton superieur 
du reglage de puissance. Apres avoir rebobine la bande et enclenche a 
nouveau la touche d'enregistrement 3—4 le niveau du deuxieme enregislre- 
ment peut etre ajuste a 1‘aide du reglage de niveau. 

L'experience montre que la position corresponds a peu pres a la valeur 
retenue lors du premier enregistrement. 
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Abb. 5 
Fig. 5 
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Wenn Sie nun die Starttaste drucken, hdrt der Kiinstler die Erstaufzeich- 
nung III von Spur 1 und kann synchron dazu singen ///. Diese zweite 
Aufnahme auf Spur 3 besteht also aus der eigentlichen Neuaufnahme und 
der eingemischten Erstaufzeichnung (Abb. 4). 

Ein Tonmeister hat die Moglichkeit, solche Aufnahmen nach zwei Gesichts- 
punkten zu uberwachen. Erstens: Beobachtung des Magischen Bandes zur 
Vermeidung von Dbersteuerungen durch beide Pegel. Zweitens: Durch 
Mithdren besteht die Moglichkeit, beide Pegel aufeinander abzustimmen: 
Neupegel = Pegelregler, Uberspielung = Multiplayregler. Die Mithor- 
lautstdrke fur einen Tonmeister ist mit dem unteren Knopf des Lautstarke- 
reglers einzustellen. 

Selbstverstdndlich konnen Sie wie bei Playback die Aufnahmen be I iebig 
oft wiederholen, bis sie richtig gelungen sind. 

3. Aufnahme: 

Bei der dritten Aufnahme brauchen Sie nur die beiden Wiedergabetasten 
einzurasten und, weil diese Aufzeichnung wieder auf Spur 1 kommt, die 
Aufnahmetaste 1-2. Sobald Sie die Starttaste drucken, geht es schon los. 
Der Kunstler hdrt die Zweitaufnahme III + /// und singt dazu die dritte 
Stimme ^ (Abb. 5). Pegel- und Multiplayregler bleiben voreingestellt, wie 
es zur zweiten Aufnahme ermittelt wurde Daruber hinaus hat ein Ton¬ 
meister wieder die Gelegenheit mitzuhoren und die beiden Pegel III + /// 
gegen den Neupegel W zu verandern. 

Bei einer vierten Aufnahme gilt die Tastenstellung der zweiten, nur entfallt 
die Voreinstellung der Regler, eine funfte Aufnahme erfolgt genau wie die 
dritte. 

Die Stellung der beiden Wiedergabetasten ergibt sich immer zwangslaufig 
richtig, weil bei falscher Stellung ein Signal ertdnt. 

Beispiel 3: Aufnahmen mit Echos 

In jede Monoaufnahme, gleich ob Mikro, Radio oder Platte, konnen Sie 
mit Hilfe des Multiplayreglers Echos einmischen. Je nach Bandgeschwin- 
digkeit horen Sie hinterband um 210, 420 und 840 ms verzogert ab. Dieses 
Signal in die laufende Aufnahme wieder dazugemischt, ergibt entspre- 
chend dem ruckgefuhrten Pegel Echos von verschiedener Starke und Dauer. 
Zuerst erfolgt normal die Aussteuerung mit dem Pegelregler bei Auf¬ 
nahmetaste 1-2. 

Vorbereitend zum Hinterband abhoren rasten Sie dann noch die entgegen- 
gesetzte Wiedergabetaste 3-4 und die Kontrolltaste ein. Der Knopf des 
Pegelreglers ist zu ziehen. Sobald Sie nun starten, konnen Sie mit dem 
Multiplayregler die Starke und damit die Dauer der Echos regeln. 

Die Endstufen kontrollieren dabei hinterband die Aufnahme. Wollen Sie 
z. B. Mikrofonaufnahmen statt der Lautsprecher mit einem Kleinhorer 
abhoren, so ist der Lautstarkeregler zu entkoppeln und die eine Endstufe 
auf null zu drehen. 

2 a und 5a geben die zweite Aufnahmemoglichkeit mit der Aufnahmetaste 
3-4 und der Wiedergabetaste 1-2 an. 

















As we do know from experience this position will be rather the same as 
the noted value of the first recording. As soon as you depress the start 
key the artist hears the first recording III from track 1 and may synchronize 
his singing ///. This second recording on track 3 consists of the new 
recording and the blended-in first recording (fig. 4). 

A sound engineer has the possibility to check such recordings according 
to two points of view: 

1. Observing the magic level indicator will avoid overmodulations by both 
levels. By monitoring, both levels maybe controlled and correctly adjusted. 
Level of the new recording = level control, superimposed recording == 
control on multiple synchronous recording. The monitoring volume is 
controlled with the lower knob of the volume control. On multiple syn¬ 
chronous recording as on simple synchronous recording each recording 
may be repeated as often as you may desire. 

3rd Recording: W 

For the third recording lock the two playback keys and as the recording 
is made on track 1 depress recording key 1-2. If you depress the start key 
the artist will monitor the second recording III 4- /// for synchronizing 
the third one ^ (Fig. 5). The level control and control on multiple synchro¬ 
nous recording will remain pre-adjusted as during the second recording. 
Furthermore, the sound engineer has the possibility to adjust levels III 4* /// 
in comparison with the new level by monitoring. 

For a fourth recording the position of the keys is the same as during the 
second recording and there is no pre-adjustment of the control, a fifth 
recording is made as described for the second recording. In case of 
maladjustment of both playback keys, a signal will be heard. 

Example 3: Recording with Echoes 

By means of control on multiple synchronous recording, you may blend-in 
echoes to any mono recording through microphone,from radio broadcasts 
or from a phonograph. Dependent on tape speed, the delay of via tape 
monitoring amounts to 210, 420 or 840 ms. When feeding back this 
monitored signal to the recording which you are just making, echoes of 
different intensity and duration are obtained. 

After having selected the speed adjust, according to our example, level 
control (recording key 3-4 depressed). To monitor via tape, lock playback 
key 3-4 and control key. Pull out knob of level control. As soon as you 
start tape run, intensity and with it duration of echoes may be adjusted 
with control on multiple synchronous recording. 

Via tape monitoring is controlled by means of the built-in output stages. 
If you want to connect, e. g. for recording through microphone, an ear¬ 
phone for via tape monitoring, disengage volume control and set the 
control knob of one output stage to zero. 

2 a and 5 a show the second recording possibility by means of the record¬ 
ing key 3-4 and the playback key 1-2. 


Si vous enclenchez la touche »Marche« I artiste entend le 1 er enregistre- 
ment III de la piste 1 et il peut y joindre son chant ///. Ce deuxieme 
enregistrement sur la piste 3 comprend done le nouvel enregistrement 
proprement dit et le 1 er enregistrement superpose (fig. 4). L'ingenieur du 
son a la possibilite de surveiller de tels enregistrements sur deux points: 
En observant le ruban magique pour eviter des sur-modulations par les 
deux niveaux d'enregistrement ou en controlant les deux niveaux d en¬ 
registrement par ecoute et en les ajustant correctement. Niveau du nouvel 
enregistrement = reglage du niveau. Transregistrement = reglage de 
»Multi-p!ayback«. La puissance de l'ecoute de l'ingenieur du son sera 
reglee par le bouton inferieur du reglage de puissance. 

Si 1‘enregistrement n‘est pas parfait vous pouvez toujours le recommencer. 
3me Enregistrement: W 

Pour le 3 me enregistrement enclenchez simplement les deux touches 
»Reproduction«, et etant donne que cet enregistrement est a nouveau sur 
la piste 1, enclenchez la touche »Enregistrement« 1-2. Des que vous 
enclencherez la touche »Marche« I'artiste entendra le deuxieme enregistre¬ 
ment III -f /// de facon a pouvoir transregistrer son chant W (fig. 5). Les 
reglages du niveau et de »Multi-playback« restent preregies selon leur 
position pendant le deuxieme enregistrement. L'ingenieur du son aura a 
nouveau foccasion d'ajuster les niveaux d'enregistrement III 4* /// en 
comparant le nouvel enregistrement en cours. Pour le 4 me enregistrement 
la manoeuvre est la meme que pour le deuxieme, seulement il n'y pas de 
pre-ajustement des reglages. Pour le 5 me enregistrement procedez comme 
pour le 3 me enregistrement. Une fausse manoeuvre des deux touches 
»Reproduction« se traduira par un signal sonore. 

Exemple 3: Enregistrement avec echo 

Pour tout enregistrement mono, qu'il soit »Micro«, »Radio# ou »Disques«, 
vous pouvez ajouter un effet d'echo par I'intermediaire du reglage de 
»Multi-playback«. Suivant la vitesse de la bande, vous entendrez cet 6cho 
210, 420 ou 840 milisecondes plus tard. Ce signal est melange a I’enregis- 
trement en cours et I'on peut en regler le niveau et la duree. 

Apres avoir choisi la vitesse, faire, selon notre exemple, le reglage de 
niveau de I'enregistrement proprement dit au moyen du reglage du niveau 
(touche »Enregistrement« 1-2 enclenchee). Pour preparer l'ecoute directe 
sur la bande, enclencher la touche »Reproduction« 3—4 ainsi que la touche 
»Contrdle«. Tirez le bouton du reglage de niveau. Des que la bande 
commence a defiler le reglage de »Multi-playback« vous permettra de 
regler la puissance et de ce fait le nombre d'echos. 

L'ecoute sur la bande peut etre faite par les haut-parleurs incorpores. 
Si vous desirez faire l'ecoute par un ecouteur, par ex. pour un enregis¬ 
trement »Micro«, il faudra debrayer le reglage de puissance pour mettre 
un etage final sur zero. 

2 a et 5 a montrent la deuxieme possibilite d'enregistrement par I'inter- 
mediaire de la touche enregistrement 3-4 et la touche reproduction. 
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Behandlung der Tonbander 

Legen Sie bitte Ihre Tonbander niemals auf Heizungskorper oder in die 
Ndhe anderer Wdrmequellen. Das Band verformt sich dadurch und wird 
unbrauchbar. 

Haufiger benutzte Bander empfehlen wir gelegenHich zu reinigen, beson- 
ders vor einer Neuaufnahme, um die ursprungliche Sauberkeit wieder her- 
zusfellen. Dazu drOcken Sie die Taste des Bandreinigers und hdngen das 
Band wie in der Abbildung gezeigt ein. Reinigen Sie das Band immer nur 
im schnellen Vorlauf und lessen Sie es ohne zu unterbrechen von Anfang 
bis Ende durchlaufen. 

Stellenweise verschmutzte Filzrollchen konnen zur besseren Ausnutzung 
ein Stuck verdreht aufgesetzt werden. Nach totaler Verschmutzung sind 
die Ersatzrollchen zu verwenden. 

Kleben von Tonbtindern 

Sollte einmal ein Band reiOen, so darf es nur mit Klebeband wieder 
zusammengefugt werden (BASF-Klebegarnitur) unter Benutzung der ein- 
gebauten Klebeschiene. Es ist darauf zu achten, daft der Klebestreifen 
nicht uber den Rand des Bandes hinaussteht, da sonst eine Laufhemmung 
eintreten kann. Verwenden Sie auf keinen Fall flussige Bandkleber, da 
diese die Klebeschiene angreifen. 

Wcrtung des Tonbandgerdtes 

Der Gesamtaufbau des Gerates garantiert wartungsfreien Betrieb Ober 
lange Zeit. Wenn jedoch irgendeine Storung beobachtet wird, dann ziehen 
Sie bitte Ihren Fachhdndler zu Rate, der den Fehler leicht beheben kann. 
Sie selber konnen ab und zu bei Verschmutzung durch Bandabrieb (von 
links nach rechts durch die Pfeile gekennzeichnet) das Andruckband, die 
Vorderseite der Kopfe und die Gummiandruckrolle reinigen. 

Dazu ziehen Sie, wie gezeigt, beide Abdeckungen ab. 

Zum Herausnehmen des Andruckbandes wird zuerst das Plastikteil, auf 
das die Pfeilspitze weist, abgehoben. Solange die Beflockung des An¬ 
druckbandes noch einwandfrei ist, braucht sie nur ausgeburstet zu werden. 
Als Ersatz liegen dem Gerdt drei Andruckbander bei. 

Die drei Kopfe und die Gummiandruckrolle sind mit Spiritus oder Test- 
benzin und einem weichen Lappen zu reinigen. Bei hartnackigem Schmutz 
an den Kopfen darf hochstens ein Streichholz zu Hilfe genommen werden. 
Auf keinen Fall darf mit einem metallischen oder sonstwie harten Gegen- 
stand die dem Band zugewandte Seite der Kopfe beriihrt werden, da dies 
unweigerlich zum Defekt fiihrt. 

Wir women davor, weitere Arbeiten vorzunehmen, da dabei erfahrungs- 
gemdB mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird. 







How to keep the tapes 

Never store your tapes close to a radiator, stove or any other source of 
heat. Heat may cause the tapes to warp and to become useless. Often 
used tapes should be cleaned from time to time. Observe our following 
instructions: 

Depress the button of the tape cleaner and insert the tape to the tape 
cleaner as shown in our figure. Clean fast forwarding without any inter¬ 
ruption. 

It the felt pads are dirty on one side take them off and replace them 
with the clean side directed towards the tape. For replacement of dirty 
felt pads use the spare pads supplied with your tape recorder. 

How to join tapes 

If a tape is torn, if may be joined with an adhesive tape by utilizing the 
incorporated joining channel. Make sure that the width of the tapes is 
not exceeded. Never use a tape joining fluid since this may cause 
irreparable damage to the joining channel. 

Maintenance 

We must point out that your TK/TS 340 Tape Recorder is a very delicate 
precision instrument and on no account should you carry out any other 
adjustments or repairs yourself. As with all precision instruments it will 
require a certain amount of maintenance after many hours of use and 
this should only be done by a competent Service Engineer. 

You may clean yourself the pressure tape, the front of the heads and the 
pressure roller from the dust and iron particles (from left to right, marked 
by the arrows). 

Then, remove both covers, as shown. 

To take off the pressure tape, first remove the plastic part marked by 
the arrow. As long as the flock sprayed surface of the pressure tape is 
unobjectionable, you only have to brush it. The recorder has been 
supplied with three pressure tapes for replacement purpose. 

Clean the three heads and the rubber pressure roller with alcohol or test 
benzine and a soft cloth. If the heads are excessively dirty, you can also 
use a match. 

In no case, touch the side directed towards the heads, with a metallic 
or any other hard object, for this would cause a damage. 


Maniemenf des bandes 

Ne placez jamais vos bandes sur des radiateurs ou a proximite d'autres 
sources de chaleur parce que la bande se voile et devient inutilisable. 
Nous vous recommandons de nettoyer de temps en lemps une bande 
frequemment utilisee, principalement avant un nouvel enregistrement, 
pour lui redonner sa proprete originelle. Pour cela, appuyez sur le bouton 
poussoir du depoussiereur de bande et placez la bande comme 1‘indique 
la figure. Ne nettoyer la bande qu‘en »Avance rapide« et la laisser d^filer 
sans interruption du debut d la fin. 

Lorsque les rouleaux de feutre sont partiellement encrasses, ils peuvent 
etre tournes pour une meilleure utilisation. Apres encrassement total, les 
remplacer par les petits rouleaux de rechange. 

Collage des bandes 

En cos de cassure, les deux, extremites ne doivent etre reunies qu'a I'aide 
de ruban adhesif (bande de collage BASF), en utilisant le guide de 
collage incorpore. Veiller a ce que le ruban adhesif ne depasse pas le 
bord de la bande magnefique pour eviter toute entrave au defilement. 
En aucun cas, il ne faut utiliser de la colle liquide qui attaquerait le 
guide de collage. 

Soins et entretien de I'enregistreur 

Le mecanisme de votre appareil a ete con$u aussi simple que possible, 
afin de reduire au minimum des possibilites de derangement. Si toutefois, 
vous aviez un incident de fonctionnement, demandez conseil a un spe- 
cialiste. L'intervention d'une personne n'ayant pas les connaissances tech¬ 
niques necessaires est d proscrire, car I'experience a prouve que son 
intervention etait en general plus nefaste qu'utile. 

Vous pouvez nettoyer vous-meme le presse-bande, le cote avant des tetes 
et le galet-presseur en caoutchouc, encrasses par de petites particules 
enlevees a la bande par frottement (de gauche a droite, marque par 
des fleches). 

Pour cela, enlever les deux couvercles. 

Pour retirer le presse-bande, enlever d'abord la piece en plastique, 
marquee par la pointe de la fleche. Tant que le feutre veloute du presse- 
bande est impeccable, vous n'avez qu‘ 6 le brosser. Trois presse-bandes 
sont livres avec 1‘appareil. 

Nettoyer les trois tetes et le galet-presseur en caoutchouc par I'inter- 
mediaire de I'alcool ou d'une essence speciale et d'un chiffon doux. Si 
les tetes sont encrassees excessivement, utiliser a la rigueur, une 
allumette. 

Ne jamais toucher le cote des tetes, dirige vers la bande, avec un objet 
dur ou metallique. Ceci pourrait entrainer des endommagements. 
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Telefonadapter 244 U 
Telephone Adapter 244 U 
Aaoptateur tfelfephonique 244 U 


Stereo Mixer 422 


Kleinhorer 207/210 
Earphones 207/210 
Ecouteurs 207/210 
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FuOschalter 225 
Foot Switch 225 
Pedale 225 


GRUNDIG Kassette 
GRUNDIG Cassette 
Cassette GRUNDIG 


Tonbandzubehdr 

Dynamische Mikrofone 

GDM 317, GDM 321, GDM 322, GDSM 330 (Abb. Seite 22/24), dazu Boden- 
stativ S 15 und Schwanenhals MSH 20. 

Mikrofon-Verlangerungskabel 

Typ 267 mit Zwischenubertrager, 5, 10 und 15 m lang. 

Typ 268 ohne Zwischenubertrager, 10 m lang. 

Verbindungskabel 

Typ 237 2,5 m lang mit 3poligen Normsteckern beidseitig zum AnschluB 
eines Mono-Rundfunkgerates und eines Tonbandgerates. 

Typ 242 2 m lang zum AnschluB eines Stereo-Rundfunkgerates, eines 
Stereo-Konzertschrankes und eines Stereo-Mixers 422. 

Typ 275 2 m lang zum AnschluB der Kleinhorer 207/210. 
HiFi-Lautsprecher-Boxen 

zur Verbreiterung der Basis und zur Klangverbesserung. Durch die beiden 
eingebauten 12-W-Endstufen ergibt ein TK/TS 340 in Verbindung mit den 
HiFi-Lautsprecher-Boxen eine vollstandige, leistungsfahige Stereo-Anlage. 

Stereo-Mixer 422 

zum Einmischen bewegter Schallquellen bei Stereoaufnahmen. Ferner zum 
stufenlosen Mischen oder Uberblenden von vier verschiedenen Ober- 
tragungskanalen, z. B. Mikrofone, Rundfunk oder zweite Mikrofone, 
Plattenspieler und zweites Tonbandgerat. AnschluB am Tonbandgerat an 
die Buchse Radio mit dem Kabel 242. 

Telefonadapter Typ 244 U 

zum direkten AnschluB an die Telefonleitung, nimmt das ankommende und 
abgehende Gesprdch auf. 

Kleinhorer 

Typ 210 (magnetisches System) und 207 (dynamisches System) zum Mithoren 
und Hinterband abhoren anstelle der eingebauten Lautsprecher. 

Typ 211 Stereohorer fur hochste Anspruche. 

sono-dia unentbehrlich fur den Fotoamateur. Wenn Sie wahrend der Vor- 
fuhrung Ihrer Dias ein Band mit Texten und Musik abspielen, konnen Sie 
durch sono-dia auch noch den Bildwechsel eines fernsteuerbaren Projektors 
auslosen. Einfache Anbringung neben dem Tonbandgerat. 

FuBschalter 225 -F Nachriistsatz F 40 (Fernsteuermagnet) 
zur Fernsteuerung Start-Stop. 

Tonbander 

Fur dieses Gerdt empfehlen wir Ihnen das fur die Viertelspurtechnik 
besonders geeignete GRUNDIG Duoband, erhaltlich in 18- und 15-cm- 
Kassette. (Noch dunnere Bander sind in erster Linie fur Batterie-Tonband- 
bandgerdte gedacht.) 

Das GRUNDIG Tonband zeichnet sich durch hervorragende mechanische 
und elektroakustische Eigenschaften aus. Engste Toleranzen im Herstellungs- 
prozeB sichern konstante Qualitdt von Spule zu Spule. Verlangen Sie daher 
bei Ihrem Fachhandler ausdrOcklich das GRUNDIG Tonband. 


Accessories 

Dynamic Microphones (fig. page 22/24) 

GDM 317, GDM 321, GDM 322, GDSM 330, for use with these mikes: 
tripod S 15 and flexible microphone neck MSH 20. 

Extension leads for microphones 

Type 267 with matching transformer for dynamic microphones with a 
length of 5, 10 or 15 m can be supplied. 

Type 268 without matching transformer, with a length of 10 m. 

Connection leads 

No. 237 (length 2.5 m), equipped with 3-pin plugs at both ends, serves 
for the connection to mono radio sets or a second tape recorder. 

No. 242 (length 2 m) serves for the connection to a stereo radio set, stereo 
console and stereo mixer 422. 

No. 275 (length 2 m) serves as connection and extension lead for ear¬ 
phones 207/210. 

HiFi Stereo Boxes 

for enlarging the sound base providing better sound reproduction. Com¬ 
bining your TK/TS 340 with the built-in 12 W output stages with Stereo- 
Mates you dispose of a stereo-unit with outstanding features. 

Stereo Mixer 422 

for mixing moved sound sources to stereo recordings. A continuous mixer 
for blending-in from four different channels, e. g. microphones, radio, 
phonograph, and second tape recorder. For connection to the radio socket 
of the tape recorder serves the connection lead No. 242. Instructions and 
circuit diagram are supplied with the mixer. 

Telephone Adapter 244 U 

With the telephone adapter both incoming and outgoing conversations 
(two-way) can be recorded on tape. Please take further details from the 
adapter description. 

Earphone 

Type 210 (magnetic) and type 207 (dynamic) for monitoring and via tape 
monitoring. 

sono-dia for amateur photographers. The sono-dia serves for remote 
control of projectors. 

Foot Switch 225 Start/Stop for remote control (magnet of remote control 
built-in subsequently). 

Tapes 

We recommend to use GRUNDIG tapes exclusively because their mecha¬ 
nical and electro-acoustical quality is proved under the terms of our 
factory. The tapes can be supplied in 18 cm (7Vs ") and 15 cm (6 *) 
cassettes. (Still thinner tapes are designed for battery-operated tape 
recorders.) 

Use with this model GRUNDIG longplaying tapes or duo-tapes which are 
provided for the use with four-track tape recorders. 




Accessoires 

Microphones dynamiques 

GDM 317, GDM 321, GDM 322, GDSM 330, complement: pied de micro 
S 15 et col de cygne MSH 20. 

Cables prolongateurs pour micros 

Type 267 avec transformateur de ligne, de longueurs de 5, 10, 15 m. 

Type 268 sans transformateur de ligne, longueur 10 m. 

Cables de liaison 

Type 237, 2,5 m de long, avec fiche normalisee 3 broches a chaque extre¬ 
mity pour raccordement a un appareil radio Mono ou d un enregistreur. 
Type 242, longueur 2 m, pour raccordement a un appareil ou meuble radio 
Stereo, ou au pupitre de mixage 422. 

Type 275, 2 m de long, pour raccordement de I'ecouteur 207/210. 

Enceintes acoustiques 

Pour eloigner les sources sonores et augmenter la musicalite. La puissance 
(12 W) des etages sortie du TK/TS 340 permet a Taide des enceintes 
acoustiques de realiser une chaine haute fidelite de grande classe. 

Pupitre de mixage Stereo 422 

Pour enregistrements en »Multi-playback«, dosages de lecho et deplace¬ 
ment des sources sonores en Stereo. Egalement, pour le melange ou la 
commutation progressive de quatre sources differentes, par exemple 
Micros, Radio ou 2 me Micros, Disques ou bien un deuxieme enregistreur. 
Raccordement a la prise Radio de 1‘enregistreur par le cable 242. 
Adaptateur telephonique Type 244 U 

Pour raccordement direct a la ligne telephonique. Capte la conversation 
des deux interlocuteurs. 

Ecouteurs 

Type 210 (magnetique) et 207 (dynamique) pour 1‘ecoute a I'enregistrement 
et 1‘ecoute directe sur la bande, a la place du haut-parleur incorpore. 
Sono-dia Indispensable pour I'amateur de photos. Lorsque vous ferez une 
projection de diapositives, votre Sono-dia declenchera automatiquement 
le changement de vue sur votre projecteur. Le Sono-dia se place tres 
facilement sur le cote de votre enregistreur. 

Pedale 225 Pour la telecommande Marche/Stop (apres montage dans 
1‘enregistreur de I'electro-aimant de telecommande). 

Bandes magnetiques 

Pour cet appareil, nous vous recommandons les bandes specialement 
dtudiees pour la technique des »4 pistes« par GRUNDIG: bandes longue 
duree et Duo. Existent en cassettes sur bobine de 18 et 15 cm. (Des bandes 
plus minces sont surtout destinees aux enregistreurs autonomes.) 

La bande GRUNDIG se recommande pour ses qualites mecaniques et 
acoustiques, ainsi que pour ses faibles tolerances de fabrication. 
Demandez done a votre fournisseur des bandes GRUNDIG. 
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50 Hz Einstellung 
50 cps operation 
Position 50 Hz 


60 Hz Einstellung 
60 cps operation 
Position 60 Hz 


Betrieb an anderen Netzspannungen 

Um die eingestellte Spannung auch bei geschlossenem Boden kontrollieren 
zu konnen, ist der Netzspannungswdhler hinter einem Fenster angeordnet. 
Die Verbindungen fur die einzelnen Spannungen sind auBen an der Boden- 
wanne vereinfacht dargestellt. 

Wahrend der Spannungsumschaltung darf der Tonbandkoffer auf keinen 
Fall an die Steckdose angeschlossen sein. 

Der Kofferboden laBt sich entfernen, nachdem die 4 Bodenschrauben aus 
den GummifuBen herausgedreht wurden. Am Netzspannungswdhler konnen 
Sie die Spannungen 110, 130, 220 und 240 V einstellen. Dazu brauchen Sie 
die Wahlerschrauben nur ein wenig losen (nicht herausschrauben) und mit 
den Kontaktlaschen die erforderlichen Verbindungen nach nebenstehenden 
Abbildungen herstellen. Danach sind alle Schrauben wieder anzuziehen. 



Sicherungen 

Achlen Sie bitie bei der Spannungsumschaltung und beim Ersatz defekter 
Sicherungen auf die erforderlichen Werte. Diese sind fur die Netzsicherung 
(N) bei 110 und 130V 1 A trage, bei 220 und 240 V 0,5 A trage und fOr 
die Anodenstromsicherung (A) immer 160 mA trage. 

Betrieb an anderen Stromarten 

Fur den Betrieb an Gleichstromnetzen oder Kraftwagenbatterien konnen 
Wechselrichter und Umformer benutzt werden. 

Mit einem Umbausatz 46 a bzw. 46 b kann in wenigen Minuten der Umbau 
fur den AnschluB an 60 Hz Wechselstrom vorgenommen werden. Welchen 
Umbausatz Sie fur Ihr Gerdt benotigen, sagt Ihnen der Kennbuchstabe 
hinter der Geratebezeichnung am Typenschild. 

Den Geraten der Ausfuhrung U ist eine Riemenscheibe beigegeben. Sie 
finden diese nach Abnehmen des Bodens an der Seite befestigt. 

Wahrend des Umbaues darf das Tonbandgerat auf keinen Fall an die 
Steckdose angeschlossen sein. 

Zuerst ist die Abdeckplatte abzunehmen (4 Schrauben herausdrehen, 
Schnellaufschieber nach oben abziehen und Knopfe entfernen). Ferner ist 
der Boden abzunehmen (4 Schrauben aus den GummifuBen herausdrehen). 

Arbeiten auf der Bodenseite 

a) TK/TS 340 U 

Frequenzwahler auf 60 Hz umstellen. Dazu brauchen Sie die Wdhler- 
schrauben nur ein wenig zu losen (nicht herausschrauben). Danach sind die 
Schrauben wieder anzuziehen. 

b) TK/TS 340 

1. Motorkondensator 2 uF (Ausf. a) oder 8 uF (Ausf. b) gegen 1,55 tiF 
(Ausf. a) oder 5,5 uF (Ausf. b) austauschen. 

1.1 50-Hz-Kondensator abloten und 

1.2 im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen. Er ist ohne Gegenmutter in 
den Montagerahmen geschraubt. 
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Voltage Adjustment 

For controlling the voltage adjustment without removing the bottom panel, 
the voltage selector is visible through a window. The different voltage 
connections are shown schematically on the bottom panel. 

Before converting the voltage, make quite sure that your TK/TS 340 is fully 
disconnected from the mains supply. 

Remove the bottom of your set by unscrewing the 4 screws in the rubber 
feet of the machine. 

The voltage selector may be adjusted to 110,130, 220 or 240 V. Only loosen 
the tapping screws (don't screw out) and place the contact strips as 
indicated in the beside figures. Then retighten the screws. 

Fuses 

When converting the voltage or replacing a defect fuse, pay attention that 
the fuses have the required rating, which is for the HT-fuse (HT) 160 mA 
and for the mains fuse (M) 1 A on 110 V/130 V operation and 0.5 A on 
220/240 V operation (all fuses slow blow). 

Operation with a different current 

To operate the recorder with D. C. or from a car battery, suitable converter 
units should be used. 

A special designed Conversion Set 46 a or b can be supplied for the 
TK/TS 340 which enables conversion for 60 cps operation within a few 
minutes. 

The letter which is printed on the nameplate behind the type indication 
will indicate which conversion set must be connected to your machine. 
The frequency of the TK/TS 340 U can be converted using the enclosed 
60 cps step pulley. After removal of the bottom plate, you will find the 
pulley fixed to the side. 

First disconnect the line cord from power supply. 

Remove top deck (undo the 4 fixing screws, pull off the fast wind bar and 
remove the operation keys) and bottom (unscrew the screws in the rubber 
feet). 

How to alternate on bottom 

a) TK/TS 340 U 

Remove the bottom panel and set the cycle selector to 60 cps. For doing 
this loosen the tapping screws (don't screw out). Then retighten the screws. 

b) TK/TS 340 

1. change 50 cps capacitor 2 pF (version a) or 8 uF (version b) for 1.55 
pF (version a) or 5.5 pF (version b) 

1.1 unsolder 50 cps capacitor and 

1.2 unscrew by turning it counterclockwise. It is fastened to the mounting 
frame without nut. 


Changement de tension 

Pour pouvoir en verifier la position lorsque le fond de la valise est fixe, 
le selecteur de tension est visible par une petite fenetre situee sous la 
valise. Les differentes positions sont gravees sur le fond de la valise. 

Pendant le changement de tension, I'appareil ne doit en aucun cas etre 
branche a la prise de courant. 

Le fond de la valise se retire apres avoir devisse les 4 vis situees au centre 
des pieds de caoutchouc. Vous pouvez mettre le selecteur de tension sur 
110, 130, 220 et 240 V. Pour cela, il vous suffit de devisser legerement les 
vis (sans les retirer) pour placer les languettes de contact de fa<;on a 
realiser les liaisons necessaires, d'apres la figure ci-contre. Resserrer 
ensuite toutes les vis. 

Fusibles 

Lors du changement de tension, ou lors du remplacement d'un fusible, 
verifiez la valeur de celui-ci. Pour le fusible secteur (N), 110 ou 130 V = 

1 A; pour 220 ou 240 V = 0,5 A. Pour le fusible de courant anodique (A); 
toujours 160 mA. Tous les fusibles sont a fusion lente. 

Changement de courant 

Pour I'emploi sur un secteur a courant continu ou une batterie de voiture, 
il est necessaire d'utiliser un convertisseur approprie. 

L'adaptation du TK/TS 340 a un courant alternatif 60 Hz est realisable en 
quelques minutes a I'aide du »necessaire de transformation** 46 a ou 46 b. 
Pour savoir quel est le »necessaire de transformation** correspondent a 
votre appareil, voir la lettre figurant sur la plaquette dedication de type 
a I'arriere de I'appareil. L'enregistreur valise TK/TS 340 U est fourni avec 
une poulie-moteur 60 Hz. Vous la trouverez fixee sur la partie laterale 
apres enlevement du fond. 

D'abord debrancher I'appareil du secteur. 

Pour enlever la platine, devisser les 4 vis, tirer la touche »Bobinage rapide« 
et demonter les touches de commande. 

Transformations sur la partie inferieure de I'appareil 

a) TK/TS 340 U 

Mettre le selecteur de courant sur 60 Hz. Pour cela, devisser les vis (sans 
les enlever) et etablir les liaisons necessaires en pla<;ant les languettes 
de contact selon la figure ci-contre. 

b) TK/TS 340 

1. Remplacer le condensateur de 50 Hz d'une valeur de 2 pF (version a) 
ou 8 pF (version b) par un condensateur de 1,55 pF (version a) ou 
5,5 pF (version b). 

1.1 dessouder le condensateur 

1.2 devisser le condensateur (il est monte sans ecrou) en le tournant 
dans le sens inverse du sens des aiguilles d'une montre. 
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1.3 60-Hz-Kondensator Federscheibe beilegen, einschrauben und 

1.4 anloten. 

2. Anderung am Spannungswdhler 

2.1 Grune Motorleitung am Spannungswdhler von der mit 50 gekenn- 
zeichneten Ose abloten und 

2.2 an die mit 60 gekennzeichnele Ose anloten. 

Arbeiten auf der Gerateoberseite 

3. Stufenscheibe © wechseln, dazu 

3.1 Riemen @ ablegen 

3.2 Madenschraube © losen 

3.3 Stufenscheibe © abziehen. 

3.31 Der Netzschalter steht dabei am gunstigsten auf der O-Stellung 
zwischen 9,5 und 19 cm/s,weil dann das Zwischenrad © am weitesten ) . 
abhebt. 

3.4 60-Hz-Scheibe (mit kleinerem Durchmesser) aufsetzen. 

3.5 Madenschraube © anziehen. Madenschraube muB auf die ebene 
Flache am oberen Ende der Motorwelle drucken. 

3.51 Vor dem Festziehen der Madenschraube ist die Stufenscheibe © in j 
der Hohe so einzustellen, daB bei alien 3 Geschwindigkeiten das 
Zwischenrad © voll auf seiner Laufflache aufliegt, ohne uberzustehen I 
oder an der nachstgroBeren Stufe zu streifen. 

Der dem Umbausatz fur Inlandgerate beiliegende Riemen ist nur als Ersatz J 
vorgesehen. Der Riemen im Gerdt braucht also nur gewechselt werden, A 
wenn er bereits eine gewisse Dehnung aufweist. Dafur gelten dann 
folgende Punkte. 

4. Riemen © wechseln, dazu 

4.1 Schrauben © herausdrehen. 

4.11 Zahnscheiben nicht verlieren. 

4.2 Teil ® etwas zuruckschieben, hinten anheben und dann die Teile ©, ] 
© und ® gleichzeitig nach hinten herausnehmen. 

4.3 Riemen ©zwischen den beiden Radern ® und® hindurch nach oben I 
herausnehmen. 

4.31 Dabei Schnellaufschieber nach links drucken (Stellung Rucklauf). 

4.4 Neuen Riemen einsetzen. 

4.41 Auf die Laufrillen des Rades © und der Stufenscheibe © auflegen. 

4.5 Teile ®, © und © wieder aufsetzen. 

4.51 Teil ® muB an vier mit ▼ bezeichneten Stellen wieder richtig sitzen. 

4.6 Schrauben © mit Zahnscheiben einschrauben 

4.61 Teil © so richten, daft das Zwischenrad ® von den Laufflachen der 
Kupplung © und dem Rad ® gleichen Abstand hat und Teil © nicht 
behindert wird. 

4.62 Schrauben © festziehen. 

Zum SchluB des Umbaues werden Abdeckplatte, Knopfe und Boden wieder 
angebracht. 
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1.3 Put washer on place, screw in 60 cps capacitor, and 

1.4 fasten it by a soldering tip. 

2. To adjust the voltage selector 

2.1 unsolder lead from 50 cps lug 

2.2 solder lead to 60 cps lug. 

How to alterate on top of the set 

3. For changing step pulley 0 

3.1 pull off drive belt ® 

3.2 loosen grub screw © 

3.3 lift out step pulley 0 

3.31 set mains switch to its 0 position between 3 3 /<i ips and 7 V 2 ips/sec 
causing the idler wheel to be at its maximum distance from the 
step pulley, 

3.4 insert the 60 cps step pulley (smaller diameter) 

3.5 tighten grub screw © which must be fixed to press against the plane 
surface at the upper end of the motor shaft. 

3.51 Before tightening the grub screw, adjust the step pulley so that the 
idler wheel fits at all speeds exactly to the surface of the step pulley 
without jutting out or touching another step. 

If replacement of the drive belt is necessary, install the replacement belt 
supplied with the conversion set for the domestic version in the following 
manner. 

4. For changing drive belt @ 

4.1 unscrew the screws © 

4.11 don't lose the shake proof washers 

4.2 slide part ® slightly backward, lift it to the rear and remove the 
parts ®, © and ® together, 

4.3 lift out drive belt @ by pulling it upward between rewind pulley ® 
and drive pulley ® 

4.31 slide fast wind bar to its left-hand rewind position 

4.4 insert the new drive belt and 

4.41 put it onto the surface of rewind pulley ® and step pulley 0 

4.5 reinstall parts ®, @ and ® 

4.51 fit part ® to the ► marked positions 

4.6 adjust the screw © with shake proof washers 

4.61 adjust part @ to center the idler wheel © between clutch © and 
rewind pulley ® so that part © is not obstructed in its action. 

4.62 Retighten the screws ©. 

Finally top deck, operating controls and back panel can be remounted. 


1.3 inserer le condensateur de 60 Hz - ne pas oublier la rondelle 

1.4 fixer le condensateur par soudure. 

2. Pour ajuster le selecteur de tension 

2.1 dessouder le cable de la cosse 50 Hz 

2.2 ressouder le cable a la cosse 60 Hz 

Transformations sur la partie superieure de 1‘appareil 

3. Pour changer la poulie-moteur ©. 

3.1 Enlever la courroie d'entrainement 

3.2 Devisser la vis pointeau 

3.3 Enlever la poulie 0. 

3.31 Mettre le commutateur-secteur sur sa position 0 entre 9,5 cm/s et 
19 cm/s pour que le galet d'entrainement ® soit eloignee au maxi¬ 
mum de la poulie-moteur. 

3.4 Engager la poulie 60 Hz (diametre inferieur). 

3.5 Resserrer la vis pointeau dont la pointe doit reposer sur le meplat 
de I'axe du moteur. 

3.51 Avant de resserrer la vis pointeau,ajuster la poulie-moteur de fagon 
que le galet d'entrainement s'applique pour toutes les vitesses 
sur la surface de la poulie-moteur sans chevaucher et sans entrainer 
une autre poulie. 

Si le remplacement de la courroie @, devient necessaire, inserez la 

courroie fournie avec le necessaire de transformation de la version 

Allemagne selon les instructions suivantes. 

4. Pour changer la courroie @. 

4.1 Devisser les vis ©. 

4.11 Ne pas perdre les rondelles grovers. 

4.2 Faire glisser la piece © legerement en arriere, la lever et enlever 
ensemble les pieces ®, @ et ©. 

4.3 Enlever la courroie © en la sortant vers le haut entre la poulie de 
bobinage © et la poulie d'entrainement ®. 

4.31 Mettre la touche de »Marche acceleree« sur sa position de 
rebobinage 

4.4 engager la courroie et 

4.41 la mettre dans les gorges de la poulie-bobinage © et de la poulie- 
moteur ®. 

4.5 Remettre les pieces ®, © et ®. 

4.51 Placer la piece © sur les reperes ►. 

4.6 Ajuster la vis © avec les rondelles grovers. 

4.61 Ajuster la piece © pour centrer le galet d'entrainement © entre 
I'embrayage © et la poulie de bobinage © de fagan que la piece 
® ne soit pas genee dans son fonctionnement. 

4.62 Resserrer les vis ©. 

Enfin, remonter le couvercle, le fond et les touches de commande. 
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(ORunpio) 


(ORunpio) 


(ORunpio) 


„Mit Musik geht alles besser . . 

Auch das Autofahren! Anerkannte Verkehrsexperten haben festgestellt: Musik steigert 
die Sicherheit im Verkehr! Denn flotte Melodien halten wach. Lassen den Autofahrer 
nicht so schnell ermuden. 

Da Sie mit dem neu angeschafften GRUNDIG Gerat bestimmt gut beraten wurden, sollten* 
Sie der Weltmarke GRUNDIG auch beim Kauf eines Autogerates Ihr Vertrauen schenken. 
Die entsprechenden Spezialausfuhrungen halt Ihr Fachhandler fur Sie bereit: 

—— Autosuper AS 40, 

Mail'll! Auto-CASSETTEN-Tonbandgerat AC 50, 

Auto-CASSETTEN-Tonbandgerat AC 60. 

Ausfuhrliche Einzelheiten enthalt der neue Sonderprospekt, den wir Ihnen auf Wunsch 
gern kostenlos ins Haus schicken. 


,.Things are improving with music . . 

... even driving. Traffic experts have found out that music increases traffic security. 
Music keeps you awake. Keeps you from getting tired. 

GRUNDIG has quite a reputation for quality — that’s why GRUNDIG sets dominate on 
the international market. When planning to buy a Car Unit, what about making GRUNDIG 
your favourite, too? Your dealer can offer you the following range: 

Car Radio AS 40. 

RU'iiiiial CASSETTE loaded Car Tape Player AC 50, 

CASSETTE loaded Car Tape Player AC 60. 

Details can be learned from the new prospectus on these sets. Just write us, on request 
we shall gladly post a free copy to you. 


STAJTT - STOP 


„Tout va mieux avec de la musique . . .” 

... meme en conduisant une voiture. Des experts ont constate: La musique augmente la 
securite sur les routes! Car de jolis airs tiennent bien eveilles les conducteurs. 

Si vous desirez acquerir egalement un appareil GRUNDIG destine & I’utilisation en 
voiture, profitez de I’off re que le fournisseur GRUNDIG tient a votre disposition: 

Radio-auto, tvoe AS 40. 

jGap Trmil Lecteur de bande-CASSETTE pour voiture, type AC 50, 

Lecteur de bande-CASSETTE pour voiture, type AC 60. 

Pour plus de details, 6crivez aux Ets. GRUNDIG WERKE, qui vous enverront des 
catalogues speciaux. 
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XEIPISMOS llAHKTPOAOnor 


KULLANMA DliGME VE TU$LARI 


TK/TS 340 


GRIECHISCH AIAKOnTIIS PEYMAT02 KAI AAAAI'HSTAXYTHTflN 

0 = Atuxo.Ttti; xXsundg II = 9.5 ex/5evt. (ftuui&trqg dvoixto; 

I =s 4,75 £x/8evx. (ftiaxdnrn; dvoixio;) III = 19 t x 6cut. ifuaxdjrrqc dvoixxdg) 

YltOAOXAI EIZOAOY 
Q L yid oXeg t(; novotpomxsg eyygaqisg xal |.iixg6q>a)vo (dgiaxegoii 
xavreXioo) yid, OTCOfoq-covtxcg i’YY(?a<I>EC 
QR Mixyciqiwvo ihf ljiov xavaXiov) yid uteQEoquuvr/i; lyyguqje?. 

TTAITKTPON ENIXXYTOY 
0exa xrjv cnjCTxexrf|v rvxo; ^ £xx6; xaxd xrjv Xtaxoupyiav o'); £vioxutov. 

yid r»jv eyygaqnvv TTjXeqHovtxtov ovvfttaXri-fajv EniAOFEYX EISOAOY 

.xii^ovxcu xadxdxgova xai ra 8vo .xXfjxTpu, Mixgdquivo Q 

ortoxc dno^ovdivovTOi oi |Sa0nt5?; e^68ov Pa6id<p<f»vo i) TI1K - AIT TJ O 

PY0MI2TH2 2TA0MHS EITP.VMIX (fivto) 
yxa |tovocp(ovixEc xat oxEQEcxftovixi; Eyygaqp^ 

PY0MI2TIIX MULTIPLAY (xdt(o) 
yid rviuntoaiaxic F.yyoaqTc. 'Enixoy/dvE t«i fii’uwiiqixicio; rod tndvo) guftuumxoii xoufliui*. 

n AIIKTPON E!TPA4»IIX I - 2 

ILUIKTPON EITPA4>MX 3 4 
yid |-iovo(pa)vixcc ryygaq*; mRovxcn t d nXiixtga xoigioxd xd fva dm» xd ftXXo, 
yid OT€(*eo<p<DYixeg eyyguqig metovxui xal xd 5vo n>.f|xtn« xaiitoy.gdvcog. 

ITAHKTPON AIAKOmiS 

AiaxdjTTf.i xrjv nonttav xfj; xaiviag xai EJtavacpegp.i eic xrjv ftfaiv fjoquac xd dxdXni'fla 
rtXijxtga : ? 7 vga<pq;. ixxivfjaemg, SYN. CON xal Ta/.eia; .xegm’XlSaoc. 

ITAHKTPON EKKI NHZEUS 
rigoxaXE? xi]v fcadv^cnv rfy; xaiviu; xarcd rv|v iyygcapfiv f| dvauF.xd6ooiv. 


flAHKTPON TAXEIA2 ITEPITYAIHEQZ TH2 TAINIA2 AE3IA "H API STEPA 

Aev uovifiortoiEiTat ftid tVjv nggmtXt^iv uixntTiv xur|udtO)V ti]c xaiviag. 

MAPIKO MATI 
5id xif|V nvfl(uaiv xt)? tdaiofli|oiag tgjv fyygaq’mv 


AYXNTA EAEPXOY 

11 AIIKTPON EAEPXOY cpN 
Aid xdv Ft.Eyxox xd>v uovoqcuvixmv fyyguqwv xaxd xrjv oxiyfiqv xnc iV/oygrtcf )jafwr «brd 
to ygaiijttvo tuf||i« tfjg Tuivia; xai did ri)v tyyguqf|v i|/.ov:. 

11 AIIKTPON XYPXPONIXMOY SY’N 
Aid fieuT^gav tyyoaq- f|v tv auyyguvioiug ue ri\v jxtiii>rxiv tyygtrtpfiv. 


ITAHKTPON ANAMETAAOZEQE 1-2 
IIAIIKTPON ANAMETAAOZEQE3-4 
Td jiXfjxTpa awxd nir wovtcn xcogiaTd xo Eva and xd dXXo did xrjv dvaiuxadoffiv uovoqximxdA 
Eyyoaffdiv xai xauxdxgova ngoxei^evov ntgi dva^exaddoEog axcgEoq-tuvixdiv Syygiupnv. 
Etc Deoiv qg; iliac Xfuougyouv xadxoxg6vto; td xavdXia 1 xai 3 dvxioxoixw; 2 xai 4. 

(fioviuonoifitai) IIAHKTPON UPOEOPINHl* A1AK0IIM2 
yid ngoaujgivd; diaxondc xaxd xrjv anyg.f|v tt); iyygaiffjg i) dvajir taddaru>g. 

METPIITII3 TAINT AS 
(HE nXf)xtgov inavaqagd: cic xd fU]6tvi 
PY0MI2TH2 SYNAKPOASEQS KATA TUN XTTPMUN TQN EITPA4»QN KAI 
PY0MISTHS ENTA2EQS JTXOY KAI ISOSTA0M1SEQS KATA TUN ANAMETAAOSIN 
yid xf|v pvftjumv Ttic InooTuOnioeo; avoaxc- xd dvo xoufiiuv. ’ll Vixiirixf) axofiooic 
Ltmr/x«VExai oxgEqovxac xdv dvm guOnioxri dnion gd i) &Etid. 


Pia xdc eouiTfgixdc 0aOgi6a; izobnv 


t PYBMISTHS MITASJ2N 
PY0MISTHS TIPIMQN 
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CEREYAN $EBEKE $ALTERI VE BANT SUR‘ATI TURKISCH 

I.— 4,75 cm/s Sur’atle gali?iyor. II.— 9,5 cm/s Sur all© ^ali^iyor. 

0.— cihaz kapalidir. III.— 19 cm/s SUr'atle ^alijiyor. 

GIRI$ FI$LERI 

Q L Biitun mono kayillari ve slereo kayitlarinda sol mikrofon igin. 

Q R Stereo kayitlarinda sag mikrofon iqn. 

AMPLIFIKATOR TU?U 

^mplifikator ?ali§tirmasinda cihazi a?mak ve kapatmak igin 
GIRI$ SECICISI Q Mikrofon ^ Q Radyo yahut pikap 

Telefon kayitlari icin her iki tu$ birden ajagiya 
bastlir, gki$ kali devreden ?ikmis olur. 

KAYIT - SEVIYESI GOSTERIWE AYARI (YUKARIDA) 

Mono ve stereo kayitlari ign. 

"MULTIPLAY" AYARI (A$A6IDA) 

Tesir kayitlari ign. Ost ayar dugmesini <pekmekle agilir. 

KAYIT TU$U T -2 
KAYIT TU$U 3-4 

Mono kayitlari i?in munferiden, stereo kayitlari ign ikisine birden basilacak. 

DURDURMA TU$U 

Ajagidaki tu^lari bo?a almaktadir. 

Her iki kayit tu$unu, SYN, i^ON ve siiratli sarma tujlarim. 

START TU$U 

Kayit ve dinlemede bandin donmesini ba^latmak igin. 

BANDIN CABUK DONMESINI KUMANDA EDEN TU$ Yal.n.z k.sa bant 
uzunluklari geriye yahut ileriye almdiklan zaman $abitle$lirilmesine luzum yoktur 

SIHIRLI BANT 

Kayit esnasinda ayar kontrolu ign. 

KONTROL LAMBASI 
KONTROL TUJU CON 

Arka bant kontrolO (Mono kayitlarinda) ve ekolu kayitlarda. 


SENKRON TU§U 

“Playback" kayitlari ign. 

REPRODUKSYON TU$U 1-2 
REPRODUKSYON TUJU 3-4 

Mono reproduksyonu i?in munferiden, stereo reproduksyonu i?in beraber a?a§i 

bastirilacaktir. . 

Her iki tu$ serbesl birakildiQi zaman, 1-3, yohut 2-4 biribinne baglanmi? olurlar. 

CABUK DURDURMA TU$U 

Kayit ve reproduksyonda kisa inkitalar ign (sabitlejtirilebilir). 

BANT SAYACI Sifira getirme tu$u ile mucehhezdir. 

KAYITTA BERABER DINLEME AYARI, 

REPRODUKSYONDA SES KUVVETI VE MUVAZENE AYARI 

Muvazene oyari ign yukaridaki dugjmeyi kavramdan kurtarmak lazimdtr. 

Ses tesiri yuxaridaki ayarin donme istikametine yurur. 

ALCAK SESLER AYARI (BAS) i . . ^ , ... 

YUKSEK SESLER AYARI (TIZ) Monte edilmij nihayi kodemeler igin. 


FUNZIONI 


ORGANOS DE MANDO 



ITALfENISCH Interruttore di rete e commutatore velocita 0 

l = occeso a 4,75 cm/sec. II = acceso o 9,5 cm/sec. 

0 = apparecchio spento III = acceso a 19 cm/sec. 

Prese d'ingresso 0 

Q l per tutte le regislrazioni e per il microfono di sinistra nelle registra 2 ioni stereo 
QR per il microfono di destra nelle regislrazioni stereo 

Tasto dell'amplificatore © 

per accendere e spegnere I'apparecchio quando funziona solo come amplificatore 

Selettore degli ingressi O 

per le registrazioni da telefono i due tasti Microfono O 

vanno premufi confemporaneamenfe e vengono D .. 

esclusi qli stadi final? Rad, ° °PP ure Glrad,sch ' Tf D 

Regolatore di livello di registrazione (sopra) 0 
per registrazioni mono e stereo 
ftego/afore del MuJtipJayback ( sotto) © 

per registrazioni con effetti special!. Si inserisce tirando ve so 1‘olto la manopola 

di regolazione superiore 

Taslo di registrazione traccia 1-2 0 

Tasfo di registrazione traccia 3-4 © 

premere un solo tasto per regislrazioni mono, ambedue per registrozioni stereo 

Tasto di arresto Q 

sbfocca i seguenfi fasti: ombedue i fasti di registrazione, quello di awio 
ed i tasti SYN, CON e di avvolgimento veloce 

per avviare la corsa del nastro in registrazione ed in riproduzione Tasto di avvio © 

Tasto di avvolgimento veloce 0 
non va bfoccato a fondo se si vuol far scorrere in avanfi o affindiefro so/o un 

breve tratto di nastro 

per il controllo del livello in registrazione Occhio magico © 

Lampada spia © 
Tasto di controllo CON © 
per il controllo diretto dal nastro 
(in registrazione mono) e per registrazioni coneffetto eco 
per registrazioni sincronizzate (Playback) Tasto di sincronizzazione SYN © 

Tasto di riproduzione traccia 1-2 © 

Tasto di riproduzione traccia 3-4 © 

premere un solo tasto per riproduzioni mono, ambedue per registrazioni stereo. 

Se nessuno dei due 6 inserito. le trocce 1+3 oppure 2 + 4 vengono miscelate 

fra d) loro 

Tasto di arresto momentaneo © 

(bloccabilej per Lreve arreslo durante la registrazione o lo riproduzicne 

con tasto per azzeramento instantaneo Contatore del nastro © 
Regolatore di ascolto in registrazione © 
e regolatore di volume e di bilanciamento in riproduzione 

per la regolazione di bilanciamento tirare verso 1‘alto la manopola superiors. 
t effetto eco variq in fun2ione del senso di rotazione della manopola superiore 

Regolatore dei bassi © 

per gli stadi finali incorporati Regolatore degli acuti © 


TK/T S 340 

Interruptor "On/Off" y conmutador de velocidad SPANISCH 

I = 4,75 cm. p. s. conectado II = 9,5 cm. p. s. conectado 

0 = aparato desconectodo III = 19 cm. p. s. conectado 

Bornes de entrada 

Q L para todos las grabociones monaurales y microfono izquierdo durante 
3 -’baciones estereof6nicas 

Q R micrc.. - darecho durante grabociones estereofdnicos 

Tecla de amptificador 

Pora conectar y desconectar el aparato at funcionar como amplificador 

Teclas de entradas 

Q microfdno para gra baciones telefdnicas se presionan ambas teclas, 

^ O radio o disco quedando desconectadas las etapas finales 

Regulador de nivel de la grabacion (arriba) 
para grabacidn monofdnica y estereo 
Control “Multi-play" (abajo) 
ara efectos de sonido espacial. 

e hace funcionar tirando hocfa arriba el bot6n que esta en el regulador 

Tecla de grabacion (en pistas 1-2) 

Tecla de grabacion (en pistas 3-4) 

para grabacidn monofonica se presiona cada pulsador por seporado, 
aro grabacidn estereo presionar ambos pulsadores a la vez 

ulsador de parada ("Stop"') 

deja sin efecto las siguientes pulsadores: ambos pulsadores de grabacidn 
"Start",^SYN, CON y de "Bobinaje rdpido" 

Tecla “Start" para poner en marcha la cinta para grabar y reproducir 

Tecla de "Bobinaje rapido" 

no es necesario engranarfo cuando sdlo se necesite bobinar o rebobinar 
un corto trozo de la cinta 

“Cinta magica" Para el control de nivel de las grabaciones 

Lampara de control 
Tecla de "Control" CON 

para control directo sobre la cinta (en grabaciones monofdnicas) y para 
rabaciones de eco 

ecla de “Sincronizacion" SYN para grabaciones en "Playback* 

Tecla de “Reproduction" 1-2 
Tecla de “Reproduction" 3-4 

para reproduccidn monaural se presiona cada uno por separado, para 
reproduccidn estereo se presionan ambos a la vez. Cuando ambos pulsadores 
estan desengranados (levantados), se obtiene la reproduccidn simultctnea 
de las pistas 1 y 3, o 2 y 4 respectivamente 

Tecla “Parada momentanea" 

(engranable) para interrupciones cortos en grabacidn y reproduccidn 
Contador del largo de cinta con boton para ajustar a cero el contador 

Regulador de volumen de escucha durante la grabacion y 
regulador de volumen y balance durante la reproduccion 

Para ej balance de sonoridad se puede desacoplor tirando el boton superior 
hacia arriba. El sonido se desploza en el sentido rotativo del bot6n superior 

Regulador de agudos 

Regulador de bajos ambos funcionan con las etapas finales insertadas 
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